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1.Wiadomosci wstepne
1.1 Podstawa opracowania,

Projekt budowlano — wykonawczy pn: ,,Budowa zastawki na cieku Matynka
z pigtrzeniem ponizej 1.0m” na dzialkach o numerach ewidencyjnych 211/1, 941
w obrebie Trze$cianka, gmina Narew, powiat hajnowski z uzyskaniem niezbednych pozwolen
na realizacj¢ zostal wykonany na podstawie umowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow
z siedzibg w Biatlowiezy z autorem dokumentacji projektowej. Projekt jest realizowany
w ramach ogodlnego projektu ,,Ochrona ptakoéow siewkowych poprzez wypas i budowe
obiektow malej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszynska i Dolina
Gornej Narwi”.

1.2. Lokalizacja inwestycji i istniejace formy ochrony terenu.

Zastawke projektuje si¢ w korycie rzeki Matynka-dziatce o nr ew. 211/1 w obrebie
Trzescianka, w gminie Narew bedacej wiasnoscig Skarbu Panstwa stanowigcej wody ptyngce
1 z uwagi na szeroko$¢ dziatki wynoszacej 8.0m na dziatce o nr ewidencyjnym 941 bedacej
wlasnosécia Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow z siedzibg w Bialowiezy. Inwestor
uzgodnit lokalizacje z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Bialymstoku i uzyskat
decyzj¢ pozwolenie wodnoprawne na jej budowe. Bedzie ponosil stosowne oplaty z ta
lokalizacja na dziatce 0 nr ew. 211/1 zwigzane. Zastawka stuzy¢ bedzie do pigtrzenia wody
w korycie cieku zwigkszajac retencje korytowa. Na zastawce bedzie prowadzone pigtrzenie
okresowe w okresie od 1 maja do 20 czerwca.

Teren planowanej budowy i obszar oddzialywania budowli zlokalizowany jest
w obszarze Natura 2000 - obszarze specjalnej ochrony ptakéw ,,Dolina Goérnej Narwi”-kod
PLB 200007 i obszarze specjalnej ochrony siedlisk ,,0Ostoja w Dolinie Gornej Narwi”-kod
PLH 200010 oraz w obszarze chronionego krajobrazu ,,Dolina Narwi”.

W miejscu planowanej inwestycji 1 w bezposrednim sgsiedztwie, nie wystepuja
elementy Srodowiska kulturowego, jak rowniez obszary o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne lub archeologiczne.

1.3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu i przewidywane w nim zmiany.
Teren inwestycji jak i tereny sasiednie sg gruntami rolnymi. Projektowana zastawka

stuzy¢ bedzie do pigtrzenia wody w korycie cieku Matynka. Po wykonaniu budowli nie

nastapi zmiana zagospodarowania terenu. Inwestycja stuzy¢ bedzie prowadzeniu racjonalne;j

gospodarki rolnej. Teren realizacji 1 oddziatywania inwestycji jest gruntem rolnym 1 po jej

wykonaniu nadal gruntem rolnym pozostanie.

a)wlasciciele nieruchomosci w obszarze oddzialtywania:

- dziatka o nr ew. 211/1 w obregbie Trzescianka — Wody plynace; Skarb Panstwa — Regionalny

Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku z siedziba: ul. Putkowa 3, Biatystok

- dziatka o nr ew. 941 w obrgbie Trzescianka — wlasciciel Polskie Towarzystwo

Ochrony Ptakéw z siedziba: ul. Mostowa 25, 17-230 Biatowieza, sekretariat PTOP: ul. Ciepta

17, 15-471 Biatystok. Petnomocnik PTOP i adres do korespondencji: Antoni Kluczko, ul.

Kroélicza 8, 15-534 Biatystok.

- dziatka o nr ew. 942 w obr. Trzescianka sgsiadujgca z dziatka 211/1- rzekg Matynka jest

dzierzawiona przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow z siedziba: ul. Mostowa 25,

17-230 Biatowieza.



1.4. Zmiany w zagospodarowaniu teren po wykonaniu robot.

Realizacja projektu nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.
Celem budowy zastawki jest jej uzytkowanie na potrzeby rolnictwa. W obrebie projektowane;j
budowli brak jest sieci podziemnej i nadziemnej uzbrojenia terenu. Nie planuje si¢
wykonywania w ramach niniejszej inwestycji sieci uzbrojenia terenu. Cala powierzchnia
zajeta pod budowle pozostanie biologicznie czynna, gdyz plyta denna i umocnienia beda
pokryte woda. Z projektowang budowla nie s3 zwigzane inne urzadzenia budowlane.

Inwestycja bedzie realizowana, w spos6b minimalizujacy ucigzliwos¢ dla srodowiska
i chronigcy istniejaca  szat¢ roslinng. Beda one prowadzone pod nadzorem o0s6b
posiadajagcych wiedz¢ 1 doswiadczenie z zakresu ochrony s$rodowiska, posiadajacych
umiejetnosci rozpoznawania gatunkow, roslin 1 zwierzat o szerokim zakresie, majgcych
doswiadczenie w pracy w terenie, ktorych zadaniem bedzie kontrolowanie inwestycji pod
katem przyrodniczym, a w przypadku naruszenia zakazéw okreslonych w ustawie o ochrony
przyrody, wstrzymanie prac i wystgpienie o stosowne decyzje lub zezwolenia.

1.5. Dojazd do projektowanych obiektow i warunki komunikacyjne.

Dojazd do projektowanej zastawki jest zapewniony istniejagcymi drogami gminnymi
wykorzystywanymi do prowadzenia uzytkowania gospodarstw rolnych — bezposrednio z ulicy
wsi Trze$cianka drogami gminnymi o nr ew. dzialek 384, 731 w obrgbie TrzeScianka,
a nastepnie po terenie dziatki o nr ew. 941 bedacej wlasnoscig inwestora. Droga gruntowa
(dziatka o nr ew. 731) ma bardzo mala no$no$¢ 1 w zwigzku z tym zaleca si¢ do dowozu
materialdow uzywac ciagnikow z przyczepa o tadownosci do 3,5T. Zleceniodawca nie bedzie
ponosil kosztéw naprawy droég w przypadku zniszczenia ich przez Wykonawce, a ewentualne
koszty ich naprawy obciaza Wykonawce robdt. Dziatka o nr ew. 941 ma bardzo duze
uwilgotnienie. W okresie jesienno-zimowo-wiosennym znajduje si¢ pod wptywem wylewow
z rzeki Narew, a poziom wody wystepuje powyzej terenu. Wjazd na dziatke jest mozliwy,
a w zwigzku z tym réwniez prowadzenie robot budowlanych jedynie w okresie letnim 1 to
w okresie o niskich przeptywach w rzece Narew. Na dojezdzie do budowy na dzialce o nr ew.
941 na dtugosci 150m wystgpuje grunt organiczny — torf o miazszosci 1.60m. Wykonawca na
czas budowy powinien wykona¢ dojazd z ptyt drogowych o dlugosci 120m i1 dowodz
materiatow dokonywa¢ $rodkami transportowymi o malej tadownosci, transportem
wewnetrznym ewentualnie ciggnikami na podwoziu gasiennicowym lub ratrakami. Z uwagi
na utrudniony dojazd Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia za budowe
drog technologicznych jak 1 nawrotow, a koszty budowy dojazdéow winien kalkulowac
w cenie ofertowe;.

1.6. Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska i uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska. Nie emituje
halasu, nie wytwarza odpadow, nie wptywa rowniez na zdrowie ludzi i zwierzat. Wykonana
zgodnie z projektem nie obnizy waloréw estetycznych i krajobrazowych. Wystepowanie
hatasu 1 wibracji przy realizacji projektu (praca spycharki i1 transport) beda krétkotrwate
1 bezpieczne, a ich zasigg ograniczony do miejsca budowy.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie ma negatywnego wplywu na obszary
chronione 1 nie stwarza jakichkolwiek ucigzliwosci badz emisji w czasie eksploatacji.
Realizacja jak 1 sama eksploatacja nie bedzie miata negatywnego wplywu na okoliczny teren,
oraz obszar Natura 2000, ludzi, faune, florg, wody powierzchniowe, klimat, dobra materialne,
krajobraz oraz wzajemne oddzialywanie miedzy tymi elementami. Uwzgledniajac lokalizacje
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budowli oraz ich zasi¢g oddziatywania nie zachodza mozliwosci generowania oddziatywan na
grunty innych wiascicieli.

W zakresie klimatu akustycznego - emisja spalin i halasu podczas realizacji
inwestycji bedzie krétkotrwata 1 o zasiegu ograniczonym do terenu w miejscu wykonywania
robot i odwracalna. Dla minimalizacji negatywnego oddzialywania na klimat akustyczny,
w trakcie wykonawstwa praca maszyn bedzie odbywala si¢ wylacznie w porze dziennej.
Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku nie zostang przekroczone i nie beda wigksze od
sprzg¢tu uzytkowanego w rolnictwie podczas prowadzenia upraw. W trakcie eksploatacji, nie
bedzie wystgpowac negatywne oddzialywanie na stan czystosci powietrza.

W celu ograniczenia do minimum negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze
oraz zdrowie ludzi wykonawca winien zastosowac nastepujace dziatania poprzez:

- stosowanie nowoczesnego i w pelni sprawnego technicznie sprzetu,

- stosowanie sprzetu o niskich parametrach emisji zanieczyszczen i hatasu,

- wyposazenie operatoréw maszyn w $rodki neutralizujace skutki ewentualnych przeciekow
pltynow (sorbenty: piasek, trociny, maty),

- odpowiednie przygotowanie placu budowy poza doling rzeki oraz jego zaplecza,

- ograniczenie do minimum wielko$ci terenow zajetych pod plac budowy,

W ramach inwestycji nie planuje si¢ ingerencji w koryto rzeki Matynka poza
miejscem budowy. Budowla zastawki, to praca punktowa.

1.7. Zgodno$¢ projektowanej inwestycji z uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.
Inwestycja jest zgodna z:

1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Wojta Gminy Narew, znak;
GK.6220.1.2022 z dn. 05.12.2022r.

2. Skutecznym zgloszeniem prowadzenia dzialan na podstawie art. 118 ustawy o ochronie
przyrody - postanowienie, znak; WPN.670.101.2023.MP z dnia 12 wrzesnia 2023r.

3. Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie zastawki, znak;
BI.ZUZ.2.4210.12.2023.BW z dnia 17.01.2024r..

Zgodnie z art. 29, ust. 2. punkt. 32 ustawy Prawo budowlane (DZ.U.2023, poz.682— art.
29, ust. 1, pkt. 13) budowa obiektow pietrzacych wode o wysokosci pietrzenia ponizej 1.0m
poza $rédladowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parkéw narodowych, rezerwatow

przyrody 1 parkow krajobrazowych oraz ich otulin nie wymaga decvyzji pozwolenia na
budowe natomiast wymaga zeloszenia wykonania robot budowlanych. Zgodnie z ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D.U.2023, poz. 977 -art.50, ust.2. pkt.112)

budowa nie wymaga wydania decyziji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jak

1 warunkéw zabudowy. Cyt.” nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego roboty budowlane niewymagajace decyzji pozwolenia na budowe”.




1.8. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Na podstawie:

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U.2023. p0oz.1478) z p6zn.zm.

- ustawa z dna 7 lipca 1994. prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U.2023, poz.682)

z pozn. zm.,

- ustawa z dnia 27 lutego 2017r. prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz.U.2022, p0z.2556,
z pézn.zm.)

- ustawy z dni 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r., poz.1336 ze zm.t.j.)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko - (Dz.U.2019, poz.1839
z pbzn.zm.)

- ustawa z dna 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U.2023, poz. 1094, z pdzn. zm.t.j.)

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D.U.2023, poz.977t.j. z p6zn.zm.)

- oraz innych ustaw

okreslono obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar jego realizacji na czesci
dziatek bedacych w dyspozycji inwestora. Realizacja obiektu nie prowadzi do ograniczenia
praw podmiotdw trzecich: zarowno praw pozwalajacych na okreslone zagospodarowanie
nieruchomosci sgsiednich jak 1 praw do ich zabudowy. W fazie eksploatacji zadne zagrozenia
1 ucigzliwosci nie beda wystepowaty, a eksploatacja nie bedzie powodowata wprowadzania
do $rodowiska jakichkolwiek substancji oraz energii. Inwestycja nie bedzie emitowac spalin,
sciekow, odpadow, hatasu, wibracji, fetoru i promieniowania.

2.1. Wykorzystane materialy i opracowania.

- Mapy topograficzne i ewidencyjne bedace w zasobach Starosty hajnowskiego

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

Wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntow

- Operat wodnoprawny na budowg zastawki

- Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dn. 15 maja
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza
Knyszynska PLB200003

- Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku z dnia 30
czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000
Ostoja Knyszynska PLH200006 i Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bialymstoku z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustanowienia planu
zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszynska PLH200006

2.2. Stan istniejacy w miejscu projektowanej budowy.
Istniejace koryto rzeki Malynka ma charakter cieku naturalnego o przekroju
parabolicznym. W miejscu lokalizacji zastawki wymiary wynosze:
- szerokos¢ gorg  — 3.50m+4.50m
- szeroko$¢ w dnie — 1.60m
- rz¢dna dna w miejscu lokalizacji budowli 129.60m n.p.m.
- rzgdna terenu (brzegu) w miejscu lokalizacji budowli 130.60m n.p.m.
- gleboko$¢ w miejscu lokalizacji budowli — 1.00m


http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1967
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1967
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1967
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2431
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2431
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2431
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/844/
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/844/
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/844/

- nachylenie skarp — zmienne ~ 1:2 + 1:3
- poziom wody — pod wptywem rzeki Narew

Lustro wody w miesigcu kwietniu 2023r. w miejscu lokalizacji budowli tj. zastawki
1 przepustu jest okoto 15¢cm nizsze od poziomu terenu tj. ma rzgdng 130.45 m n.p.m. Poziom
wody jest pod wplywem zatoréw w rzece spowodowanych przez zwierze¢ta na odcinku od
planowanej zastawki do rzeki Narew. Natomiast najnizszy poziom wody zaobserwowany
w miejscu lokalizacji zastawki w okresie minimalnych przeptywow wynosit 130.07 m.n.p.m..
Wielkos$¢ te okreslono w koncepcji projektu przygotowanej w czasie wykonania programu do
whniosku o dofinansowanie projektu.

2.3. Rozwiazania projektowe.

a) tymczasowy row (kanal) obwodowy i1 dwie grodzie ziemne zostang wykonane na czas
budowy zastawki dla zapewnienia przeplywu wody w cieku wokot miejsca budowy
1 rozebrany po wykonaniu zastawki.

Tymczasowy row (kanat) obwodowy bedzie miat parametry:

- dtugos$¢ 51m

- spadek podtuzny 0.5%o

- szeroko$¢ w dnie 1.50m

- szeroko$¢ w koronie 2.92m + 3.36m zaleznie od glebokosci

- glebokos¢ 0.71m + 0.93m

- rzedna dna na poczatku 129.70m n.p.m.

- rzedna dna na koncu 129.67m n.p.m.

- nachylenie skarp 1:1

b) zastawka,

Projektowana zastawka jest adaptacja budowli typowej figurujacej w Katalogu
Budownictwa pod symbolem KB4-7,6(5). Zmiany adaptacyjne przyjete w projekcie sa
zgodne z pkt.6 katalogu.

- $wiatto zastawki — 2.0 m.

- zamkniecia — Szandorowe,

-rz¢dnadna  —129.60 m n.p.m.

- rz¢dna normalnego poziomu pi¢trzenia NPP=MaxPP-130.50 m n.p.m.

- rz¢dna przeptywu $redniego niskiego (SNQ) ponizej budowli — 129.90 m n.p.m.

- wysoko$¢ wody przy przeptywie $rednim niskim, ktory jest przeplywem nienaruszalnym
ponizej zamknig¢ 0.30m

- wysokos¢ pietrzenia — 0.60 m.

- wysokos¢ konstrukcji zelbetowej zastawki — 1.60m

- ktadka do obstugi szerokosci 0.80 m oraz barierki metalowe.

Konstrukcja:

- dok zelbetowy o wymiarach zewngtrznych: szerokos$¢ 2.60 m, dtugos¢ 3.80 m.

- ptyta denna skrzydta - szerokos¢ 1.40 m, dtugos¢ 2.50m.

- przyczotki zelbetowe o wymiarach: wysokos$¢ 1.60 m, dtugosci 2.50 m, grubos¢ gérg 0.2 m,
grubo$¢ dotem 0.30 cm.

- Scianka szczelna: $cianka szczelna PVC z elementow o grubosci 10 mm, wysokos¢ 1.50 m.,
na dtugo$¢ 7.00 m. Zabicie grodzic PVC w uktadzie blachy falistej. Zakotwienie $cianki
szczelnej w konstrukcji doku. Dopuszcza si¢ zastosowanie $cianki szczelnej z  grodzic
stalowych



- umocnienie ponuru (powyzej zastawki): w dnie - narzut kamienny na warstwie geowtokniny
0 gramaturze BOOg/m2 na dlugosci 3.0 m zakonczony palisadg z pali. Na skarpach — narzut
kamienny (gabiony) grubosci 30 lub 23 c¢cm na dlugosci 3.0 m, dalej na dtugosci 2.0 m
darnina.

- umocnienie ponizej konstrukcji: w dnie — narzut kamienny na warstwie geowtokniny
0 gramaturze 300g/m? na dtugosci 6.0 m zakoniczony palisada z pali. Na skarpach narzut
kamienny (gabiony) grubosci 23 cm, grubosci 23 ¢cm na dlugosci 6.0 m. Ponizej
darniowanie skarp na dtugosci 2.0m

- na czas budowy tymczasowy kanal obwodowy i tymczasowe dwie grodzie ziemne w celu
ostony budowy przed naptywem woéd: wymiary grodzi - szeroko$¢ gorg 1.0 m, wysokosé
grodzi 1.60 m, nachylenie skarp 1:1, szerokos¢ dotem 4.20 m, dtugo$¢ grodzi gorg 4.50 m.

Lokalizacja projektowanych urzadzen

nazwa urza- lokalizacja usyt.uowanig . _ . i
Lp. dzenia Iug (nr dziatki oddzialywania Potozenie budowli w geodezyjnym uktadzie
- ’ (nr dziatki, odniesienia PL-ETRF2000
jego elementu obreb) obreb)
1 zastawka ]?rlzle/élc’i::l:a 211/1, 941 pkt. A: X —5865093.00, Y —8463701.50
zelbetowa Trzescianka | pkt. B: X —5865094.97, Y —8463708.25

Opis projektowanych robét.

Budowe nalezy rozpocza¢ od wykonania tymczasowego rowu opaskowego na czas
budowy, a nastgpnie nalezy wykona¢ dwie grodzie ziemne w korycie cieku na czas budowy.
Dla umozliwienia przejazdu przez row opaskowy nalezy wykona¢ w jego osi przepust
o $rednicy 60cm 1 dtugosci 6.0m. Przepust nalezy eksploatowaé do zakonczenia budowy
1 pozostawi¢ bez rozbidrki. Rozbiorki dokona Zamawiajacy. Nastgpnie nalezy wykonaé
wykop 1 urzadzenia odwadniajagce wykop w okresie trwania budowy. Wykonawca w celu
odwadniania w czasie budowy wykopu winien wykona¢ dwie studnie zbiorcze u podstawy
tymczasowych grodzi ziemnych, z zamontowaniem w studniach pomp. Do studni nalezy
podlaczy¢ tymczasowe rurociggi odwadniajgce ulozone po zewnetrznym obrysie
fundamentow ze spadkami w kierunku studni. Rurociagi nalezy utozy¢ w wielowarstwowe;j
obsypce filtracyjnej zgodnie z zasadami odwodnien wykopoéw fundamentowych. Wykonawca
moze wykona¢ odwodnienie wykopu fundamentowego za pomocg iglofiltrow stosujac
obsypke filtracyjng dla kazdego zamontowanego iglofiltra.

Po wykonaniu urzadzen odwadniajacych 1 ustabilizowaniu poziomu wody ponizej
niwelety projektowanych robot nalezy zamontowaé $ciankg szczelng poprzez zabicie
wibromtotem. Wbijanie S$cianki szczelnej z grodzic PVC nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg montazu opracowang przez producenta materiatu. Do wbijania grodzic powinny
by¢ zastosowane wibromtoty o bardzo duzej czestotliwosci uderzen. Grodzice nalezy wbijac
w szablonie montazowym mocowanym prowizorycznie do gruntu, aby uzyska¢ odpowiednig
lini¢ zabicia $Sciany lub przy wykorzystaniu liny regulacyjnej. Grodzice mozna whbijaé
w ostonie blachy stalowej, ktorej wypozyczenie zapewniaja wiodacy producenci grodzic.
Jako uzupelnienie przy wbijaniu grodzic wibromtotem dopuszcza si¢ zastosowanie metody
wplukiwania, poprzez doprowadzenie pod ostrze elementu grodzicy strumienia wody pod
cisnieniem. Uzywa si¢ do tego celu dwoch rur zakonczonych dyszami rozmieszczonych
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symetrycznie wzgledem osi elementu 1 zagtebionych ponizej spodu grodzicy. Rozluznienie ta
metodg gruntu utatwia pograzanie si¢ elementdéw Scianki przy stosowaniu wibromtota. Mozna
stosowac urzadzenie z jedna rurg. Rzedng gory zamontowania grodzic podano w projekcie.

Po zamontowaniu grodzic nalezy w wykopie wykona¢ dokop reczny do rzednej
utozenia podktadu z chudego betonu. Jezeli wystepuja lokalne warstwy gruntu stabonosnego
lub gruntu zmieszanego z gruntem organicznym, lub jezeli grunt podczas montowania §cianki
szczelnej zostat rozluzniony nalezy go usunaé, a miejsca to wypetni¢ chudym betonem.

Po zwigzaniu chudego betonu nalezy wykona¢ szalunki ptyty fundamentowej,
a nastgpnie wykonaé zbrojenie plyty fundamentowej z wykonaniem zbrojenia $cian zastawki.
Przed betonowaniem nalezy zatozy¢ kotwy w elementy S$cianki szczelnej w miejscu
wskazanym w projekcie. Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania przez Inspektora nadzoru
wykona¢ betonowanie plyty fundamentowej. Nalezy stosowac zageszczenie betonu. Po
zwigzaniu betonu w czasie wskazanym w STWiOR mozna przystagpi¢ do wykonania
uzupehienia zbrojenia §cian zastawki i szalunkéw $cian. Po stwierdzeniu prawidlowosci
wykonania przez Inspektora nadzoru wykona¢ betonowanie §cian. W miejscu zakotwienia
barierki oraz kladki do obstugi nalezy pozostawi¢ otwory montazowe w ktorych zostang
zamontowane barierki oraz kotwy laczace $ciany z ptyta ktadki. Usunigcie szalunkéw mozna
wykona¢ w terminie wskazanym w STWiOR.

Po odbiorze robot betonowych przez Inspektora nadzoru nalezy wykonaé zasypanie
przestrzeni wokol budowli. Nalezy zastosowa¢ grunt mineralny staboprzepuszczalny z frakcja
glinowa lub itowa. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubo$ci warstwy wymaganej dla
danego urzadzenia zageszczajacego. Wymagane zaggszcezenie Iy > 0.98. Podczas zasypania
fundamentoéw nalezy réwniez uformowacé skarpy rzeki w projektowanych wymiarach pod
umocnienia ponizej i powyzej zastawki z uzupetnieniem ubytkdw gruntem mineralnym.

Po uformowaniu skarp nalezy wykona¢ umocnienia ponizej 1 powyzej zastawki zgodnie
z projektem z wykonaniem palisad, dokona¢ rozbiorki rowu opaskowego i1 grodzi ziemnych
oraz uporzadkowac teren budowy oraz wyprofilowa¢ teren dojazdu.

Umocnienia cieku przed zastawka 1 ponizej zastawki w dnia nalezy wykona¢ z narzutu
kamiennego luzem o grubosci warstwy 30cm na geowtdkninie. Na powierzchni skarp
wyprofilowanych ze spadkiem 1;1.25 na dilugosci skarpy 2.0m liczac od dna wykonaé
umocnienia z koszy siatkowo-kamiennych. Powyzej koszy na skarpach grobelek utozy¢
narzut z kamienia luzem na witdkninie do wysokosci gornej krawedzi skarp. Umocnienia
przed zastawka projektuje si¢ na dtugosci 3.0m, ponizej zastawki na dlugosci 6.0m.

2.4. Warunki geotechniczne i posadowienie budowli.

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano badania geologiczna. W miejscu
lokalizacji zastawki wykonano otwory geologiczne. W trakcie wiercen proby gruntu poddano
badaniom na podstawie ktérych okre§lono rodzaj gruntu, stan i wilgotno$¢. Przekroje
geologiczne zamieszczono w dokumentacji.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

- grunty organiczne — torf i1 warstwa prochniczna: — do 1.60m ponizej powierzchni terenu.

- grunty piaszczyste, ktore stanowig piasek drobny i piasek pylasty - ponizej 1.60m od
powierzchni terenu. Spagu nie przewiercono.

- poziom wody w dniu 04.04.2023r. w miejscu lokalizacji budowli tj. zastawki jest okolo
15cm nizsze od poziomu terenu tj. ma rz¢dng 130.45 m n.p.m. W okresie lipca 0.60m
ponizej poziomu terenu.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.R.P. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowe proste.

2.5. Technologia wykonania robét i uwagi dla wykonawcy.

W okresie prowadzenia robot Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ geodezyjng
obstluge budowy. Uprawniony geodeta winien dokona¢ wyznaczenia rzgdnych posadowienia
budowli, a po jej wykonaniu dokona¢ inwentaryzacji i potwierdzi¢ zgodno$¢ wykonania
z projektem.

Przyjeta przez projektanta technologia wykonania robdt zostata dostosowana do
warunkow terenowych 1 jest dyrektywna w oparciu o katalogi KNNR 1 KNR. Wykonawca
przed przystgpieniem do robot powinien zapoznac si¢ z trescig uzgodnien i1 stosowac si¢ do
zamieszczonych tam uwag, zalecen i nakazoéw. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi, projektem budowlanym, specyfikacja techniczna,
obowigzujacymi normami, wszystkimi decyzjami i postanowieniami dotyczacymi projektu.

Po wytyczeniu obiektu i zainstalowaniu reperow roboczych Wykonawca jest
zobowiazany zglosi¢ te czynno$¢ projektantowi i uzyskaé akceptacje zgodnosci
z _projektem. Wykonawca ma obowiazek zleci¢ prowadzenie nadzoru geodezyjnego
podczas budowy uprawnionemu geodecie.

Odbior robot nalezy dokona¢ w oparciu o:
- projekt budowlano-wykonawczy.

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
- obowigzujace warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
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