przekroj
__|4 2-2'i 44
.

8
- I
" i L/
2 | UN
| A | '3
| SN\ | 5
: % X L forenu lstn. I L
| i ] 1 .
| Jan | ¥ | '- dugok daey
| N MR I 4/ | o skarple L=1.80m
N N L— 10
| elﬁ/s 5 -~ 3 ! 6 ~L- 5 4/ M i
_hal 160 I Lort=10m I 160 hel
2
rzut poziomy

2‘7

OBJASNIENIE OZNACZEN CYFROWYCH

wyszczegéinienie Rosé

1 | wiot - belon C-25/30, W-8, F-25 1%t

2 | wylot- beton C-25/30, W-6, F-25 1%t

L 3 | rury PEHD SN-8 lub odpowladajace D=600 | 6.0m

‘ @ ‘ 4 | kraweink betonowy wys. 50cm, szer. 15am | 0.17m?
1 T 1| 5 | chudy beton o grub. warstwy 10 cm 0.33m*
6 | podio2e z betonu B-10, grub.15cm+10cm | 8.00m?
i\ e 7 |damina 9.00m*

8 |ceownkk 60 do zala2enia zabezpleczenia | 2.80m

Uwaga: dopuszcza sig na wiocle | wylocie zamontowanie prefabrykatiow
wy. KPED oraz na wylocie zamontowanie ceownika 60mm
Prowadnica w $clanach na wylocle przepustu w celu zalo2enia kraty
Ceownk 60°40, grubos¢ sclanki 4.0mm, clgzar 3.88kg/mb,

L=(2x1.40)=2.6m -cig2ar 10.9kg
Tnwestor | Polside Towerzystwo Ochrony Ptakiw
ul. Mostows 25, 17-230 Bisiowiels
PARAMETRY PRZEPUSTU
Rzqdna terenu | Rzedna wylotu | Rzedna korony|  Diugoéé :
Isinlejacego | przepusiu | przepusiu | przepustu (m) W|~f’m
130.90 129.80 131.00 10.00 Delm 16022004 | Zelgmkw




