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1.Wiadomosci wstepne
1.1 Podstawa opracowania,

Projekt budowlano — wykonawczy pn: ,,Odbudowa dwoch przepustow oraz
budowa czterech przepustéw” na dziatkach o numerach ewidencyjnych 941, 1150, 731,
618, 924 w obrebie Trze$cianka, gmina Narew, powiat hajnowski z uzyskaniem niezbednych
pozwolen na realizacj¢ zostal wykonany na podstawie umowy Polskiego Towarzystwa
Ochrony Ptakow z siedziba w Bialowiezy z autorem dokumentacji projektowej. Projekt jest
realizowany w ramach ogolnego projektu ,,Ochrona ptakéow siewkowych poprzez wypas
i budowe obiektow malej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszynska
i Dolina Gérnej Narwi”.

1.2. Lokalizacja inwestycji i istniejace formy ochrony terenu.
Przepusty ktorych projektuje si¢ odbudowe zlokalizowane s3:
- przepust nr 1 na dziatkach o nr ew. nr ew. 731, 941 w obrebie Trzescianka
- przepust nr 2 na dziatkach o nr ew. nr ew. 618, 1150 w obrebie Trzescianka
Przepusty projektowane lokalizuje si¢ na dziatkach:
- przepust nr 3 na dzialce o nr ew. nr ew. 1150 w obrebie Trzescianka
- przepust nr 4 na dziatkach o nr ew. nr ew. 924, 1150, 941 w obrgbie Trzescianka
- przepust nr 5 na dziatce o nr ew. nr ew. 941 w obr¢bie Trzescianka
- przepust nr 6 na dziatce o nr ew. nr ew. 941 w obrebie Trzescianka
Dziatki o nr ew. 731, 618, 924 w obregbie Trzescianka, gminie Narew sa wlasno$cig
Skarbu Panstwa we wiadaniu Urzedu Gminy Narew z siedziba: ul. Adama Mickiewicza 101.
Dziatki o nr ew. 941, 1150 w obrebie TrzeScianka, gminie Narew sg wiasnoscia
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow z siedziba: ul. Mostowa 25, 17-230 Biatowieza
Projektowane do odbudowy i budowy przepusty stuzy¢ bedg do komunikacji
1 polepszeniu warunkéw uzytkowania rolniczego gruntow rolnych, natomiast prowadzona
dziatalnos$¢ nie bedzie wymagata korzystaniu z wod.
Teren planowanej budowy 1 obszar oddziatywania budowli zlokalizowany jest
w obszarze Natura 2000 - obszarze specjalnej ochrony ptakow ,,Dolina Gornej Narwi”-kod
PLB 200007 i obszarze specjalnej ochrony siedlisk ,,Ostoja w Dolinie Gornej Narwi”-kod
PLH 200010 oraz w obszarze chronionego krajobrazu ,,Dolina Narwi”.
W miejscu planowanej inwestycji 1 w bezposrednim sgsiedztwie, nie wystgpuja
elementy Srodowiska kulturowego, jak rowniez obszary o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne lub archeologiczne.

1.3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu i przewidywane w nim zmiany.

Teren inwestycji jak i tereny sasiednie sg gruntami rolnymi. Po wykonaniu budowli
nie nastapi zmiana zagospodarowania terenu. Inwestycja stuzy¢ bedzie prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej. Teren realizacji i oddziatywania inwestycji jest gruntem rolnym
1 na cze¢$ci drogami gminnymi i po jej wykonaniu pozostanie w tym stanie.



1.4. Zmiany w zagospodarowaniu teren po wykonaniu robot.

Realizacja projektu nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Celem
odbudowy i budowy przepustow jest ich uzytkowanie na potrzeby rolnictwa. W obrebie
projektowanej budowli brak jest sieci podziemnej i nadziemnej uzbrojenia terenu. Nie planuje
si¢ rowniez W ramach niniejszej inwestycji wykonywania sieci uzbrojenia terenu. Cata
powierzchnia zaj¢ta pod budowle pozostanie biologicznie czynna, gdyz rurociagi zostang
pokryty gruntem, natomiast umocnienia przed wlotem i ponizej wylotu zostang wykonane
z darniny. Z projektowanymi budowlami nie sg zwigzane inne urzadzenia

Wykonawca ma obowigzek realizowaé inwestycje w sposéb minimalizujacy
ucigzliwos¢ dla srodowiska 1 chronigcy istniejgcg szatg¢ roslinng. Roboty beda prowadzone
pod nadzorem o0so0b posiadajacych wiedze i do§wiadczenie z zakresu ochrony srodowiska,
posiadajacych umiejetnosci rozpoznawania gatunkow, roslin i zwierzat o szerokim zakresie,
majacych doswiadczenie w pracy w terenie, ktorych zadaniem bedzie kontrolowanie
inwestycji pod katem przyrodniczym, a w przypadku naruszenia zakazow okreslonych
w ustawie o ochrony przyrody, wstrzymanie prac i wystapienie o stosowne decyzje lub
zezwolenia.

1.5. Dojazd do projektowanych obiektow i warunki komunikacyjne.

Dojazd do projektowanych budowli jest zapewniony istniejacymi drogami
gminnymi wykorzystywanymi do prowadzenia uzytkowania gospodarstw rolnych -
bezposrednio z ulicy wsi Trzescianka drogami gminnymi o nr ew. dzialek 384, 731, 618 1 924
w obrebie TrzesScianka, a nastgpnie po terenie dziatek o nr ew. 941 i1 1150 bedacych
wlasnoscig inwestora. Drogi gminne — dzialki nr ew. 618 i 731 maja nawierzchni¢ gruntowa
z podiozem zbudowanym z namuldéw, natomiast droga gminna - dzialka o nr ew. 924
nawierzchni¢ darniowg i w profilu namuty o migzszosci od 0.20m do 1.60m, co czyni ja na
wiekszej czesci nieprzejezdng. Dziatki rolne na trasie dojazdow do przepustow majq bardzo
duze uwilgotnienie, a w okresie jesienno-zimowo-wiosennym znajdujg si¢ pod wpltywem
wylewow z rzeki Narew z poziomem wody powyzej terenu. Budowa jest mozliwa jedynie
w okresie letnim i to w okresie o niskich przeptywach w rzece Narew. Na dojezdzie do
budowy dziatka o nr ew. 941 1 1150 wystepuje grunt organiczny — torf oraz namuty
0 migzszosci od 0.20m do 1.60m. Wykonawca prowadzac budowe¢ dowdz materiatow winien
dokonywaé¢ $rodkami transportowymi o matej fadownosci jako transport wewnegtrzny
z przetadunkiem, ewentualnie ciggnikami na podwoziu ggsiennicowym lub ratrakami.
Z uwagi na utrudniony dojazd Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia za
budowe drég technologicznych jak 1 nawrotéw, a koszty budowy dojazdéw winien
kalkulowa¢ w cenie ofertowe;.

1.6. Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska i uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska. Nie emituje
halasu, nie wytwarza odpadow, nie wptywa rowniez na zdrowie ludzi i zwierzat. Wykonana
zgodnie z projektem nie obnizy waloréw estetycznych i1 krajobrazowych tego obszaru.
Wystepowanie hatasu i wibracji przy realizacji projektu (praca spycharki i transport) beda
krétkotrwate 1 bezpieczne, a ich zasigg ograniczony do miejsca budowy.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie ma negatywnego wpltywu na obszary
chronione i nie stwarza jakichkolwiek ucigzliwosci badz emisji w czasie eksploatacji.
Realizacja jak 1 sama eksploatacja nie bedzie miata negatywnego wplywu na okoliczny teren,
oraz obszar Natura 2000, ludzi, faune, florg, wody powierzchniowe, klimat, dobra materialne,
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krajobraz oraz wzajemne oddziatywanie miedzy tymi elementami. Uwzgledniajac lokalizacje
budowli oraz ich zasi¢g oddziatywania nie zachodza mozliwosci generowania oddziatywan na
grunty innych wiascicieli.

W celu ograniczenia do minimum negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze
oraz zdrowie ludzi Wykonawca winien zastosowac nast¢pujace dziatania poprzez:
- stosowanie nowoczesnego i w petni sprawnego technicznie sprzetu,
- stosowanie sprzetu o niskich parametrach emisji zanieczyszczen i hatasu,
- wyposazenie operatoréw maszyn w $rodki neutralizujace skutki ewentualnych przeciekow

ptynéw (sorbenty: piasek, trociny, maty),

- odpowiednie przygotowanie placu budowy poza doling rzeki oraz jego zaplecza,
- ograniczenie do minimum wielkosci terenéw zajetych pod plac budowy,

1.7. Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.
Inwestycja jest zgodna z:
1. Skutecznym zgloszeniem prowadzenia dziatan na podstawie art. 118 ustawy o ochronie
przyrody - postanowienie, znak; WPN.670.257.2023.MP z dnia 18 pazdziernika 2023r.
2. Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie budowli.

Zgodnie z art. 29, ust. 2, punkt 12 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023, poz. 682)
budowa przepustéw o przekroju wewnetrznym do 0.85m” nie wymaga pozwolenia na budowe
oraz zgloszenia w organach administracji architektoniczno-budowlanych i w zwigzku z tym
zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D.U.2022, poz. 503 —
art.50, ust.2, pkt.1 1 2) budowa nie wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego jak i warunkow zabudowy. Cyt.” nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagajace decyzji pozwolenia
na budowe”. Obiekty wykonuje si¢ na podstawie wydanej decyzji pozwolenie wodnoprawne.
Na terenie lokalizacji przedsiewzigcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycja - budowa przepustow o S$rednicy 60cm nie kwalifikuje si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko - zgodnie z § 2, ust 1
i 2, jak i potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko - zgodnie z § 3, ust 1 i 2
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2019, poz.1839-tekst
jednolity).

1.8. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.
Na podstawie:
- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2023. p0z.1478) z p6zn.zm.
- ustawa z dna 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.-Dz.U.2023,p0z.682) z pdzn. zm.,
- ustawa z dnia 27 lutego 2017r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2022, poz.2556,
z pézn.zm.)
- ustawy z dni 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r., poz.1336 ze zm.t.j.)
- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko - (Dz.U.2019, poz.1839
Z pdzn.zm.)
- ustawa z dna 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U.2023, poz. 1094, z pdzn. zm.t.j.)



- ustawa o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym (D.U.2023, poz.977t.j. z pdzn.zm.)
- oraz innych ustaw
okreslono obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza obszar jego realizacji na czgsci
dziatek bedacych w dyspozycji inwestora. Realizacja obiektu nie prowadzi do ograniczenia
praw podmiotdw trzecich: zarowno praw pozwalajacych na okreslone zagospodarowanie
nieruchomosci sasiednich jak i praw do ich zabudowy. W fazie eksploatacji zadne zagrozenia
1 ucigzliwos$ci nie beda wystepowaly, a eksploatacja nie bedzie powodowata wprowadzania
do srodowiska jakichkolwiek substancji oraz energii. Inwestycja nie bedzie emitowaé spalin,
sciekow, odpadow, hatasu, wibracji, fetoru i promieniowania.



2. Opis techniczny.

2.1. Wykorzystane materialy i opracowania.

- Mapy topograficzne i ewidencyjne bedace w zasobach Starosty hajnowskiego

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:1000

- Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow

- Operat wodnoprawny na odbudowe dwoch 1 budowe czterech przepustow

- Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dn. 15 maja
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza
Knyszynska PLB200003

- Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku z dnia 30
czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000
Ostoja Knyszynska PLH200006 i Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Biatymstoku z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustanowienia planu
zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszynska PLH200006

2.2. Stan istniejacy w miejscu projektowanej budowy.

Przekroje geologiczne w miejscu projektowanych obiektow podano na rysunkach nr
2.3 do 2.8. Torfy i namulty wystepuja w podlozu lokalizacji wszystkich przepustow.
Migzszo$¢ torfow i namutéw wynosi od 0.30m w miejscu lokalizacji przepustu nr 1 do 1.50 m
w miejscu lokalizacji przepustow nr 3 1 4.

Dziatki rolne w miejscu budowy majg bardzo duze uwilgotnienie, a w okresie
jesienno-zimowo-wiosennym znajduja si¢ pod wplywem wylewdw z rzeki Narew
z poziomem wody powyzej terenu. Budowa jest mozliwa jedynie w okresie letnim i to
w okresie o niskich przeptywach w rzece Narew.

2.3. Rozwiazania projektowe.
Lokalizacja przepustéw projektowanych do odbudowy i ich parametry

lokalizacja usytuowanie od-
Lp. nazwa Urza- przep'ustu. dzialywania arametry przepustow
dzenia (nr dziatki ayw P Ty przep
’ (nr dziatki, obrgb)
obrgb)
rzedna dna wlotu -129.80 m n.p.m.
rzgdna dna wylotu -129.80 m n.p.m.
srednica 0.60m, dtugos¢ L=10m
1 | przepustnr 1 T?ztjé’(jaijl;a szdzejé’cZas;Jl-(a Potozenie budowli w geodezyjnym uktadzie
odniesienia PL-ETRF2000
pkt. A: X —5865324.40, Y —8463277.50
pkt. B: X —5865311.35, Y —8463275.58
rzedna dna wlotu -129.60 m n.p.m.
rzedna dna wylotu -129.60 m n.p.m.
$rednica 0.60m, dhugos¢ L=12m
2 | przepustnr 2 T?igécliirsﬂga T?igécliirsﬂga Polozenie budowli w geodezyjnym uktadzie
odniesienia PL-ETRF2000
pkt. A: X —5865311.35, Y —8462175.85
pkt. B: X —5865313.31, Y —8462175.85



http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1967
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1967
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1967
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2431
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2431
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2431
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/844/
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/844/
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/844/

b) budowa przepustow nr 3, 4, 5, 6,
Lokalizacja projektowanych przepustéw i parametry

lokalizacja .
nazwa urza- przepustu usytL.Jowanle.od- .
Lp. dzenia (nr dzialki, dmg%yvyama parametry przepustow
obreb) (nr dziatki, obrgb)
rz¢dna dna wlotu -129.30 m n.p.m.
rzedna dna wylotu -129.30 m n.p.m.
1150 1150 srednica 0.60m, dlugos¢ L=6m
3 | przepustnr 3 Trzescianka Trzeécianka Potozenie budowli w geodezyjnym uktadzie

odniesienia PL-ETRF2000

rz¢dna dna wlotu -129.30 m n.p.m.
rzedna dna wylotu -129.30 m n.p.m.

924 1150. 941 924 1150. 941 srednica 0.60m, dlugos¢ L=6m

4 rzepust nr 4 .. . .
przep Trze$cianka Trze$cianka

odniesienia PL-ETRF2000

rzgdna dna wlotu -129.30 m n.p.m.
rzedna dna wylotu -129.30 m n.p.m.

041 941 srednica 0.60m, dlugos¢ L=6m

rzepustnr 5 . . )
5 przep Trze$cianka Trze$cianka

odniesienia PL-ETRF2000

rzedna dna wlotu -129.30 m n.p.m.
rzedna dna wylotu -129.30 m n.p.m.

941 941 srednica 0.60m, dtugo$¢ L=6m

rzepust nr 6 L. )
6 przep Trze$cianka Trze$cianka

odniesienia PL-ETRF2000

Opis projektowanych robot.

Budowe kazdego z przepustow nalezy rozpocza¢ od wykoszenia terenu budowy.
Nastepnie nalezy wykona¢ wykop pod przepust oraz w wykopie wykona¢ urzadzenia
odwadniajgce wykop na okres budowy. Wykonawca winien w dnie wykopu wykona¢ studni¢
lub dwie studnie zbiorcze poza lokalizacja projektowanych prefabrykowanych wlotow
1 wylotdow z zamontowaniem w studni pomp. W przypadku przepustu nr 3 od strony rzeki
Rudnia i nr 2 od strony wlotu wykona¢ grodz¢ z workéw z piaskiem w osi rowu. Do studni
zbierajacych nalezy podlaczy¢ tymczasowe rurociagi odwadniajace utozone po zewnetrznym
obrysie fundamentéw ze spadkami w kierunku studni, co najmniej 30 cm ponizej poziomu
wymiany gruntéw i poza obrysem ptyty dennej pod projektowanym rurociggiem i obrysem
konstrukcji wlotu 1 wylotu. Rurociagi odwadniajgce nalezy ulozy¢ w wielowarstwowe]
obsypce filtracyjnej zgodnie z zasadami odwodnien wykopdéw fundamentowych. Wykonawca
moze wykona¢ odwodnienie wykopu fundamentowego za pomoca iglofiltrow stosujac
obsypke filtracyjng dla kazdego zamontowanego igtofiltra.

Po wykonaniu urzadzen odwadniajacych i1 ustabilizowaniu poziomu wody ponizej
niwelety projektowanych robot wskazanych w projekcie tj. ponizej rzednej wymiany gruntu
nalezy dokona¢ wymiany gruntdw, usypujac warstwg¢ gruntu mineralnego wskazang
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pkt. A: X —5864850.99, Y —8462074.76
pkt. B: X —5864848.45, Y —8462063.87

Potozenie budowli w geodezyjnym uktadzie

pkt. A: X —5864786.67, Y —8462176.60
pkt. B: X —5864786.70, Y —8462176.41

Potozenie budowli w geodezyjnym uktadzie

pkt. A: X —5865140.26, Y —8462544.28
pkt. B: X —5865142.50, Y —8462535.36

Potozenie budowli w geodezyjnym uktadzie

pkt. A: X —5865173.74, Y —8462713.86
pkt. B: X —5865179.36, Y —8462706.58




w projekcie budowlanym z zageszczeniem do Ig > 0.95. Na podstawie wykonanych wiercen
ustalono warstwy wymiany gruntu pod projektowanymi przepustami. Wynoszg one liczac od
rzednej projektowanego podktadu betonowego pod rurociagi:
- dla przepustu nr 3 - 35cm
- dla przepustu nr 4 - 75cm
- dla przepustu nr 5 - 35 cm
- dla przepustu nr 6 - 25cm

Jezeli ponizej poziomu wskazanego w projekcie Wykonawca stwierdzi, ze
wystepuja lokalne warstwy gruntu stabono$nego Iub gruntu zmieszanego z gruntem
organicznym nalezy go usung¢, a miejsca te wypetni¢ gruntem mineralnym z zaggszczeniem.
Po dokonaniu wymiany gruntu nalezy pod projektowany rurociagg ulozy¢ warstwe betonu
podktadowego o grubosci warstwy 15cm, a pod prefabrykaty wlotu 1 wylotu warstwe chudego
betonu. Na wykonanym podkladzie nalezy zmontowaé przepust na rzednych podanych
w projekcie. Po zmontowaniu przepustu nalezy na podktadzie betonowym po obu stronach
rurociggu przepustu utozy¢ warstwe betonu o grubosci co najmniej 10cm dla zapobiezenia
przesuwania si¢ rurociggu podczas jego obsypywania. Polaczenia konstrukeji wlotu i wylotu
nalezy wykona¢ stosujac uszczelki gumowe lub inne polaczenia stosowane w kanalizacjach
zewnetrznych grawitacyjnych. Dopuszcza si¢ uszczelnienie potaczenia poprzez zastosowanie
zaprawy betonowej z dwukrotnym owinieciem styku siatka stalowg o szerokosci pasa min. 15
cm z przewarstwieniem warstw siatek warstwa zaprawy o grubo$ci co najmniej 3 cm. Po
stwierdzeniu prawidlowosci wykonania przez Inspektora nadzoru mozna przystgpi¢ do
dalszych robdt. Po upewnieniu si¢, ze poziom wody wystepuje ponizej rzednych
posadowienia rurociggu przepustu mozna dokona¢ demontazu urzadzen odwadniajacych.
Nastepnie nalezy obsypac rurociag przepustu oraz prefabrykaty wlotu i wylotu gruntem
mineralnym z zaggszczeniem warstwami do Ig > 0.95. Podczas zasypania fundamentoéw
nalezy rowniez uformowac skarpy po obu stronach przepustow z uzupetnieniem ubytkow
gruntem mineralnym. Uformowane skarpy nalezy pokry¢ darning w iloSci wskazanej
w projekcie, a pozostale obsia¢ mieszanka traw. Na koronie przepustu usypa¢ warstwe jezdng
ze zwiru do nawierzchni drogowych z zageszczeniem. Goéra korony przepustéw powinna by¢
na wysokosci gory konstrukcji wlotu 1 wylotu. Warstwa jezdna nalezy ulozy¢ na dhlugosci
minimum 10 m po obu stronach przepustu oraz na calej dlugosci rurociggu.

W konstrukcji wylotow w przepustach nr 1 1 2 oraz w konstrukcjach wlotow
w przepustach nr 3, 4, 5, 6 projektuje si¢ zabetonowanie prowadnic z ceownikow
o parametrach:
- szeroko$¢ 60mm,
- glebokos¢ 40mm
- grubo$¢ $cianki 4 mm

Do ceownikéw przed zabetonowaniem nalezy spawaé poprzeczne elementy
metalowe, ktore zwigkszg zakotwienie prowadnic. Prowadnice stuzy¢ beda do zaktadania krat
stalowych w celu ograniczenia przedostawania si¢ na teren chroniony zwierzat drapieznych.
Kraty w ilosci 1 szt. na kazdy przepust nalezy wykonac ze stali o $rednicy preta od 4mm do
6mm z oczkami nie wigkszymi jak 40 x 40 mm. Wymiar zewngtrzny krat: szerokos¢ 85 cm,
wysokos¢ 140cm. Siatke stalowa nalezy obudowad katownikiem 40 x 40mm o grubosci
scianki 3mm. Cigzar katownika 1.76kg/mb. Katownik nalezy po spawaniu malowaé
dwukrotnie farba podktadowa i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.



2.4. Warunki geotechniczne i posadowienie budowli.

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano badania geologiczna. W miejscu
lokalizacji przepustow wykonano otwory geologiczne. W trakcie wiercen proby gruntu
poddano badaniom na podstawie ktorych okreslono rodzaj gruntu, stan 1 wilgotnosc.
Przekroje geologiczne zamieszczono w dokumentacji na zatacznikach nr 2.3 do 2.8.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

- grunty organiczne — torf i namuty: —od 0.30m do 1.60m ponizej powierzchni terenu.
- grunty piaszczyste, ktore stanowig piasek drobny i piasek pylasty - ponizej 1.60m od
powierzchni terenu. Spagu nie przewiercono.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.R.P. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowe proste.

2.5. Technologia wykonania robét i uwagi dla wykonawcy.

W okresie prowadzenia robot Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ geodezyjng
obstluge budowy. Uprawniony geodeta winien dokona¢ wyznaczenia rzgdnych posadowienia
budowli, a po jej wykonaniu dokona¢ inwentaryzacji i potwierdzi¢ zgodnos$¢ wykonania
z projektem.

Przyjeta przez projektanta technologia wykonania robdt zostala dostosowana do
warunkow terenowych 1 jest dyrektywna w oparciu o katalogi KNNR i KNR. Wykonawca
przed przystapieniem do robdt powinien zapozna¢ si¢ z treScig uzgodnien i stosowac si¢ do
zamieszczonych tam uwag, zalecen i nakazdéw. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi, projektem budowlanym, specyfikacja techniczna,
obowigzujacymi normami, wszystkimi decyzjami i postanowieniami dotyczacymi projektu.
Wykonawca ma obowiazek zleci¢ prowadzenie nadzoru geodezyjnego podczas budowy
uprawnionemu geodecie.

Odbidr robot nalezy dokona¢ w oparciu o:
- projekt budowlano-wykonawczy.
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
- obowigzujace warunki techniczne wykonania i odbioru robot
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