KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJlI  :  Budowa i remont urzgdzen matej retencji - odbudowa dwdch przepustéw i bu-
dowa czterech przepustow

ADRES INWESTYCJI : dziatki o nrew. 941, 1150, 731, 618, 924 gmina Narew, powiat hajnowski.

INWESTOR . Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow

ADRES INWESTORA : Sekretariat: ul. Ciepta 17, 15-471 Biatystok.

SPORZADZIL KALKULACJE : .

DATA OPRACOWANIA PP PPPPPPPPP

Ogdétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania



Kosztorys ofertowy

Lp.

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartosé
zt
(5x6)

2

7

-

Przebudowa przepustu nr 1 o $rednicy 60cm, dtugos¢
10m na dz. nr ew. 941, 731 CPV -45240000
-1

N

Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.

szt

o

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin-
nym i nizinnym z poz. 8i 19

m3

84

o

Reczne wykoszenie porostéw gestych miekkich ze skarp

20

o

Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad
20m

m2

20

o

Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy
darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp
1:1, wysokosci 1.0 m, szerokosci w podstawie 3.0 m, sred-
nia dtugos¢ 2.5 m, szt. 1.

m3

Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepus-
tow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urzadze-
nia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.

szt.

Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepus-
tow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompo-
wanie wody - odwodnienie wykopu.

szt.

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier-
nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l - wykop pod prze-
pust

m3

Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 60
cm

m

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowa-
niu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepa na odl.
do 1 km

m3

Podtoze betonowe pod rurociggi

m3

1

.6

Podtoze betonowe pod konstrukcije

m3

0.

35

13

Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - ptyty fund.,
stropy filary, Sciany pion.lub pochyte, przyczétki jazéw, mury
oporowe, gtowy $luz, stupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu i
wylotu.

kg zbroj.

96.4

14
d.1

Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu piono-
wym - prowadnice z ceownika 60*40 - dtugos¢ 1.40m+
1.40m=2.80m (10.90kg). Kosztorysowac prowadnice malo-
wane dwukrotnie farbg podktadowg i dwukrotnie farbg na-
wierzchniowa.

0.

01

15
d.1

Budowle betonowe i Zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy
zelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu oraz kra-
weznikdw przed wlotem i wylotem - beton hydrotechniczny
C-25/30,F-150, W-6

m3 miesz.

1

a7

16

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm.

17
d.1

Wykonanie kraty w obramowaniu z katownika i zatozenie w
prowadnicach. Kosztorysowac cene kraty.

szt

18
d.1

Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzy-
nieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-1l - kosz-
torysowa¢ dodatkowo zakup gruntu mineralnego (pospotki)

m3

58

19
d.1

Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie
(kat.gr.I-1) - formowanie nasypu ze zwiru nad przepustem i
dojezdzie na dtugosci 20m, przy sredniej wysokosci 0.15m.

m3

21

Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru do na-
wierzchi drogowych na nasyp nad rurociggiem i dojezdzie - z
poz 19.

m3

21

Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mecha-
nicznie w gr.kat.I-lll

m2

Darniowanie skarp na ptask bez humusu

m2

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczo-
nego podczas prowadzenia robot

m2

20

-1

Razem dziat Przebudowa przepustu nr 1 o srednicy 60cm, dtugos¢ 10m na dz. nr ew. 941, 731

CPV - 45240000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kosztorys ofertowy

Lp.

Opis

Klucz wyko-
nawczy

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartosé
zt
(5x6)

2

3

7

N

Przebudowa przepustu nr 2 o srednicy 60cm, dtugos¢
12m na dz. nr ew. 618, 1150 CPV -45240000
-1

24

Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.

szt

25
d.2

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin-
nym i nizinnym - z poz. 31, 42

m3

96

26
d.2

Reczne wykoszenie porostéw gestych miekkich ze skarp

20

27

Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad
20m

m2

20

28
d.2

Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy
darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp
1:1, wysokosci 1.0 m, szerokosci w podstawie 3.0 m, sred-
nia dtugos¢ 2.5 m, szt. 1.

m3

29
d.2

Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepus-
tow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urzadze-
nia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.

szt.

30
d.2

Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepus-
tow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompo-
wanie wody - odwodnienie wykopu.

szt.

31
d.2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier-
nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l - wykop pod prze-
pust

m3

32

Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 60
cm

m

33
d.2

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowa-
niu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepa na odl.
do 1 km

m3

34

Podtoze betonowe pod rurociggi

m3

1.92

35
d.2

Podtoze betonowe pod konstrukcije

m3

0.35

36
d.2

Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - ptyty fund.,
stropy filary, Sciany pion.lub pochyte, przyczétki jazéw, mury
oporowe, gtowy $luz, stupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu i
wylotu.

kg zbroj.

96.4

37
d.2

Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu piono-
wym - prowadnice z ceownika 60*40 - dtugos¢ 1.40m+
1.40m=2.80m (10.90kg). Kosztorysowac prowadnice malo-
wane dwukrotnie farbg podktadowg i dwukrotnie farbg na-
wierzchniowa.

0.01

38
d.2

Budowle betonowe i Zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy
zelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu oraz kra-
weznikdw przed wlotem i wylotem - beton hydrotechniczny
C-25/30,F-150, W-6

m3 miesz.

1.77

39
d.2

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm.

40
d.2

Wykonanie kraty w obramowaniu z katownika i zatozenie w
prowadnicach. Kosztorysowac cene kraty.

szt

41
d.2

Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzy-

nieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-1l - kosz-
torysowac¢ dodatkowo zakup gruntu mineralnego do zasypa-
nia wykopu (pospotki)

m3

66.23

42
d.2

Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie
(kat.gr.I-11) - formowanie nasypu ze zwiru nad przepustem i
dojezdzie na dtugosci 20m, przy sredniej wysokosci 0.15m.

m3

24

43
d.2

Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru do na-
wierzchi drogowych na nasyp nad rurociggiem i dojezdzie - z
poz 42.

m3

24

44
d.2

Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mecha-
nicznie w gr.kat.I-lll

45
d.2

Darniowanie skarp na ptask bez humusu

46
d.2

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczo-
nego podczas prowadzenia robot

20

Razem dziat Przebudowa przepustu nr 2 o $rednicy 60cm, dtugos¢ 12m na dz. nr ew. 618, 1150
45240000 - 1

CPV -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kosztorys ofertowy

Lp.

Opis

Klucz wyko-
nawczy

Jedn. miary

llosé Cena

Wartosé
zt
(5x6)

2

3

7

Przebudowa przepustu nr 3 o srednicy 60cm, dlugos¢
6m na dz. nr ew. 1150 CPV - 45240000 - 1

Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.

szt

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin-
nym i nizinnym - z poz. 54, 63

m3

62.25

Reczne wykoszenie porostéw gestych miekkich ze skarp

m2

20

Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad
20m

m2

20

Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy
darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp
1:1, wysokosci 1.0 m, szerokosci w podstawie 3.0 m, sred-
nia dtugos¢ 2.5 m, szt. 1.

m3

52
d.3

Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepus-
tow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urzadze-
nia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.

szt.

53
d.3

Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepus-
tow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompo-
wanie wody - odwodnienie wykopu.

szt.

54
d.3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier-
nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l - wykop pod prze-

pust z uwzglednieniem wykopu gruntu ktory zostanie wymie-
niony na grunt nosny.

m3

45

Podtoze betonowe pod rurociggi

m3

0.96

Podtoze betonowe pod konstrukcije

m3

0.35

Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - ptyty fund.,
stropy filary, Sciany pion.lub pochyte, przyczétki jazéw, mury
oporowe, gtowy $luz, stupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu i
wylotu.

kg zbroj.

96.4

Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu piono-
wym - prowadnice z ceownika 60*40 - dtugos$¢ 1.40m+
1.40m=2.80m (10.90kg), oraz dtugos$¢ 1.40m+1.40m+
1.20m=4.0m (15.52kg). Kosztorysowaé¢ prowadnice malowa-
ne dwukrotnie farbg podktadowa i dwukrotnie farbag nawierz-
chniowa.

0.03

Budowle betonowe i Zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy
zelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu oraz kra-
weznikdw przed wlotem i wylotem - beton hydrotechniczny
C-25/30,F-150, W-6

m3 miesz.

1.77

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm.

Wykonanie kraty w obramowaniu z katownika i zatozenie w
prowadnicach. Kosztorysowac cene kraty.

szt

Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzy-

nieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-1l - kosz-
torysowa¢ dodatkowo zakup gruntu mineralnego do zasypa-
nia wykopu z uwzglednieniem wymiany gruntu (pospétki)

m3

34.04

63
d.3

Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie
(kat.gr.I-11) - formowanie nasypu ze zwiru nad przepustem i
dojezdzie na dtugosci 20m, przy sredniej wysokosci 0.15m.

m3

17.25

64
d.3

Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru do na-
wierzchi drogowych na nasyp nad rurociggiem i dojezdzie - z
poz 63.

m3

17.25

65
d.3

Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mecha-
nicznie w gr.kat.I-lll

9

66
d.3

Darniowanie skarp na ptask bez humusu

9

67
d.3

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczo-
nego podczas prowadzenia robot

20

Razem dziat Przebudowa przepustu nr 3 o $rednicy 60cm, diugos¢ 6m na dz. nr ew. 1150

CPV - 45240000 - 1

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kosztorys ofertowy

Lp.

Opis

Klucz wyko-
nawczy

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartosé
zt
(5x6)

2

3

7

H

Przebudowa przepustu nr 4 o srednicy 60cm, dtugos¢
6m na dz. nr ew. 924, 1150, 941 CPV -
45240000 - 1

68

Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.

szt

69
d.4

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin-
nym i nizinnym - z poz. 75, 84

m3

63

70
d.4

Reczne wykoszenie porostéw gestych miekkich ze skarp

20

71

Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad
20m

m2

20

72
d.4

Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy
darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp
1:1, wysokosci 1.0 m, szerokosci w podstawie 3.0 m, sred-
nia dtugos¢ 2.5 m, szt. 1.

m3

73
d.4

Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepus-
tow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urzadze-
nia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.

szt.

74
d.4

Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepus-
tow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompo-
wanie wody - odwodnienie wykopu.

szt.

75
d.4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier-
nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l - wykop pod prze-

pust z uwzglednieniem wykopu gruntu ktory zostanie wymie-
niony na grunt nosny.

m3

45

76
d.4

Podtoze betonowe pod rurociggi

m3

0.96

77

Podtoze betonowe pod konstrukcije

m3

0.35

78
d.4

Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - ptyty fund.,
stropy filary, Sciany pion.lub pochyte, przyczoétki jazéw, mury
oporowe, gtowy $luz, stupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu i
wylotu.

kg zbroj.

96.4

79
d.4

Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu piono-
wym - prowadnice z ceownika 60*40 - dtugos$¢ 1.40m+
1.40m=2.80m (10.90kg), oraz dtugos$¢ 1.40m+1.40m+
1.20m=4.0m (15.52kg). Kosztorysowaé¢ prowadnice malowa-
ne dwukrotnie farbg podktadowa i dwukrotnie farbag nawierz-
chniowa.

0.03

80
d.4

Budowle betonowe i Zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy
zelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu oraz kra-
weznikéw przed wlotem i wylotem - beton hydrotechniczny
C-25/30,F-150, W-6

m3 miesz.

1.77

81
d.4

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm.

82
d.4

Wykonanie kraty w obramowaniu z katownika i zatozenie w
prowadnicach. Kosztorysowac cene kraty.

szt

83
d.4

Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzy-

nieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-1l - kosz-
torysowa¢ dodatkowo zakup gruntu mineralnego do zasypa-
nia wykopu z uwzglednieniem wymiany gruntu (pospétki)

m3

84
d.4

Reczne formowanie nasypoéw z ziemi lezacej na odktadzie
(kat.gr.I-1) - formowanie nasypu ze zwiru nad przepustem i
dojezdzie na dtugosci 20m, przy sredniej wysokosci 0.15m.

m3

85
d.4

Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru do na-
wierzchi drogowych na nasyp nad rurociggiem i dojezdzie - z
poz 84.

m3

86
d.4

Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mecha-
nicznie w gr.kat.I-lll

m2

87
d.4

Darniowanie skarp na ptask bez humusu

m2

88
d.4

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczo-
nego podczas prowadzenia robot

m2

20

Razem dziat Przebudowa przepustu nr 4 o srednicy 60cm, dtugos¢ 6m na dz. nr ew. 924, 1150, 941
45240000 - 1

CPV -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kosztorys ofertowy

Lp.

Opis

Klucz wyko-
nawczy

Jedn. miary

llosé Cena

Wartosé
zt
(5x6)

2

3

7

[3)]

Przebudowa przepustu nr 5 o srednicy 60cm, dtugos¢
6m na dz. nr ew. 941 CPV -45240000 - 1

89

Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.

szt

90
d.5

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin-
nym i nizinnym - z poz. 75, 84

m3

63

91

Reczne wykoszenie porostéw gestych miekkich ze skarp

m2

20

92
d5

Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad
20m

m2

20

93
d.5

Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy
darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp
1:1, wysokosci 1.0 m, szerokosci w podstawie 3.0 m, sred-
nia dtugos¢ 2.5 m, szt. 1.

m3

94
d.5

Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepus-
tow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urzadze-
nia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.

szt.

95
d.5

Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepus-
tow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompo-
wanie wody - odwodnienie wykopu.

szt.

96
d.5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier-
nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l - wykop pod prze-

pust z uwzglednieniem wykopu gruntu ktory zostanie wymie-
niony na grunt nosny.

m3

45

Podtoze betonowe pod rurociggi

m3

0.96

Podtoze betonowe pod konstrukcije

m3

0.35

Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - ptyty fund.,
stropy filary, Sciany pion.lub pochyte, przyczétki jazéw, mury
oporowe, gtowy $luz, stupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu i
wylotu.

kg zbroj.

96.4

Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu piono-
wym - prowadnice z ceownika 60*40 - dtugos$¢ 1.40m+
1.40m=2.80m (10.90kg), oraz dtugos$¢ 1.40m+1.40m+
1.20m=4.0m (15.52kg). Kosztorysowaé¢ prowadnice malowa-
ne dwukrotnie farbg podktadowa i dwukrotnie farbag nawierz-
chniowa.

0.03

101
d.5

Budowle betonowe i Zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy
zelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu oraz kra-
weznikdw przed wlotem i wylotem - beton hydrotechniczny
C-25/30,F-150, W-6

m3 miesz.

1.77

102
d.5

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm.

103
d.5

Wykonanie kraty w obramowaniu z katownika i zatozenie w
prowadnicach. Kosztorysowac cene kraty.

szt

104
d.5

Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzy-

nieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-1l - kosz-
torysowa¢ dodatkowo zakup gruntu mineralnego do zasypa-
nia wykopu z uwzglednieniem wymiany gruntu (pospétki)

m3

105
d.5

Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie
(kat.gr.I-11) - formowanie nasypu ze zwiru nad przepustem i
dojezdzie na dtugosci 20m, przy sredniej wysokosci 0.15m.

m3

106
d.5

Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru do na-
wierzchi drogowych na nasyp nad rurociggiem i dojezdzie - z
poz 84.

m3

107
d.5

Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mecha-
nicznie w gr.kat.I-lll

108
d.5

Darniowanie skarp na ptask bez humusu

6

109
d.5

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczo-
nego podczas prowadzenia robot

20

Razem dziat Przebudowa przepustu nr 5 o $rednicy 60cm, dlugos¢ 6m na dz. nr ew. 941
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Kosztorys ofertowy

Lp.

Opis

Klucz wyko-
nawczy

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartosé
zt
(5x6)

2

3

7

Przebudowa przepustu nr 6 o srednicy 60cm, dlugos¢
6m na dz. nr ew. 941 CPV -45240000 - 1

Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.

szt

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin-
nym i nizinnym - z poz. 75, 84

m3

63

Reczne wykoszenie porostéw gestych miekkich ze skarp

m2

20

Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad
20m

m2

20

Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy
darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp
1:1, wysokosci 1.0 m, szerokosci w podstawie 3.0 m, sred-
nia dtugos¢ 2.5 m, szt. 1.

m3

115
d.6

Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepus-
tow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urzadze-
nia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.

szt.

116
d.6

Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepus-
tow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompo-
wanie wody - odwodnienie wykopu.

szt.

117
d.6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier-
nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l - wykop pod prze-

pust z uwzglednieniem wykopu gruntu ktory zostanie wymie-
niony na grunt nosny.

m3

45

Podtoze betonowe pod rurociggi

m3

0.96

Podtoze betonowe pod konstrukcije

m3

0.35

Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - ptyty fund.,
stropy filary, Sciany pion.lub pochyte, przyczétki jazéw, mury
oporowe, gtowy $luz, stupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu i
wylotu.

kg zbroj.

96.4

Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu piono-
wym - prowadnice z ceownika 60*40 - dtugos$¢ 1.40m+
1.40m=2.80m (10.90kg), oraz dtugos$¢ 1.40m+1.40m+
1.20m=4.0m (15.52kg). Kosztorysowaé¢ prowadnice malowa-
ne dwukrotnie farbg podktadowa i dwukrotnie farbag nawierz-
chniowa.

0.03

122
d.6

Budowle betonowe i Zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy
zelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu oraz kra-
weznikdw przed wlotem i wylotem - beton hydrotechniczny
C-25/30,F-150, W-6

m3 miesz.

1.77

123
d.6

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm.

124
d.6

Wykonanie kraty w obramowaniu z katownika i zatozenie w
prowadnicach. Kosztorysowac cene kraty.

szt

125
d.6

Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzy-

nieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-1l - kosz-
torysowa¢ dodatkowo zakup gruntu mineralnego do zasypa-
nia wykopu z uwzglednieniem wymiany gruntu (pospétki)

m3

126
d.6

Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie
(kat.gr.I-11) - formowanie nasypu ze zwiru nad przepustem i
dojezdzie na dtugosci 20m, przy sredniej wysokosci 0.15m.

m3

127
d.6

Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru do na-
wierzchi drogowych na nasyp nad rurociggiem i dojezdzie - z
poz 84.

m3

128
d.6

Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mecha-
nicznie w gr.kat.I-lll

129
d.6

Darniowanie skarp na ptask bez humusu

6

130
d.6

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczo-
nego podczas prowadzenia robot

20

Razem dziat Przebudowa przepustu nr 6 o $rednicy 60cm, dlugos¢ 6m na dz. nr ew. 941
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Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo
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