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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestyciji:
Odbudowa dwdch przepustéw i budowa czterech przepustow

Adres inwestycji:
Dziatki o nr ew. 941, 1150, 731, 618, 924 w obrebie Trzescianka, powiat hajnowski.

Kosztorys inwestorski i przedmiar robét sporzgdzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwo-
ju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r, w sprawie okreslenia metod sporzadzania kosztorysu inwestorskie-
go (Dz.U.2021, poz. 2458).

Podstawa sporzadzenia przedmiaru:
- projekt budowlano-wykonawczy,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR),
- przyjete zatozenia,

Zakres inwestycji:
1. roboty przygotowawcze.
2. wykopy pod przepusty.
3. odwodnienie wykopu na czas trwania robot.
4. wymiana gruntu do rzednych gruntu no$nego:
- dla przepustu nr 3 - 35cm
- dla przepustu nr 4 - 75cm
- dla przepustu nr 5 - 35 cm
- dla przepustu nr 6 - 25cm
5. utozenie betonu podktadowego pod rurociagami konstrukcjami wlotéw i wylotow.
6. montaz rur przepustow.
7. wykonanie konstrukcji wiotu i wylotu.
8. wykonanie umocnienh przd przepustami i ponizej przepustow.
9. uporzadkowanie miejsca robot.

Dojazd do projektowanych budowli jest zapewniony istniejgcymi drogami gminnymi wykorzystywa-
nymi do prowadzenia uzytkowania gospodarstw rolnych, a nastepnie po terenie dziatek o nr ew. 941 i 1150
bedacych wtasnoscig inwestora. Drogi gminne - dziatki o nr ew. 618 i 731 majg nawierzchne gruntowa z pod-
tozem zbudowanym z namutéw, natomiast droga gminna - dziatka o nr ew. 924 nawierzchnie darniowg i w
profilu namuty o migzszo$ci od 0.20m do 1.60m, co czyni jg na wiekszej czesci nieprzejezdng. Dziatki rolne
na trasie dojazdoéw do przepustéw majg bardzo duze uwilgotnienie, a w okresie jesienno-zimowo- wiosennym
znajdujg sie pod wplywem wylewdw z rzeki Narew z poziomem wody powyzej terenu. Budowa jest mozliwa
jedynie w okresie letnim i to w okresie o niskich przeptywach w rzece Narew. Na dojezdzie do budowy dziat-
kami o nr ew. 941, 1150 wystepujg grunty organiczne - torfy oraz namuty o migzszosci od 0.20m do 1.60m.
Wykonawca prowadzac budowe dowdz materiatéw winien dokonywac srodkami transportowymi o matej tado-
wnosci jako transport wewnetrzny z przetadunkiem, ewentualnie ciggnikami na podwoziu ggsiennicowym lub
ratrakami. Z uwagi na utrudniony dojazd Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia za budo-
we drég technologicznych jak i nawrotéw, a koszty budowy dojazdéw winien wkalkulowaé w cene ofertowa.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|Przebudowa przepustu nr 1 o srednicy 60cm, dtugos$¢ 10m na dz. nr ew. 941, 731 CPV -45240000 - 1
1/ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego. szt
d.1|kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym z poz. 8 |m3
d.1/0122-01 i19
ST-0001
63.0+21.0 m3 84.00
RAZEM 84.00
3/KNR 15-01 Reczne wykoszenie porostéw gestych miekkich ze skarp m?2
d.1/0114-03
ST-0002
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
4/KNR 15-01 |Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m m?2
d.1/0115-02
ST-0002
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
5/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na pfask - m3
d.1/0419-01 grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokosci 1.0 m, szerokosci w pod-
ST0003 stawie 3.0 m, Srednia dlugos¢ 2.5 m, szt. 1.
2.0*1.0*2.5 m3 5.00
RAZEM 5.00
6/KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustéw P-3 i PP-2; zasta- |szt.
d.1/2601-05 wek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwod-
pozycjaza- |nienie wykopu.
stepcza, ana-
logia ST-
0002
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustéw P-3 i PP-2; zasta- |szt.
d.1/2601-07 wek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
ST- 0002
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m?3
d.1/0215-03 ktad w gruncie kat.I-1l - wykop pod przepust
ST-0003
3.6*1.00*14 m3 50.40
RAZEM 50.40
9/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1/0816-03
ST-0002
6 m 6.00
RAZEM 6.00
10|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu cigg- |m3
d.1/1101-01 nikiem kotowym z przyczepg na odl. do 1 km
ST-0002
(2*3.14*0.3*0.10*6.0) m3 1.13
RAZEM 1.13
11/KNNR 10 Podtoze betonowe pod rurociagi m3
d.1/0203-02
ST-0004
(0.15+0.05)*0.8*10.0 m3 1.60
RAZEM 1.60
12|KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcije m3
d.1/0203-01
ST-0004
1.10*1.60*0.10*2 m3 0.35
RAZEM 0.35
13/KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - ptyty fund., stropy filary, $ciany kg
d.1/0205-01 pion.lub pochyte, przyczdtki jazow, mury oporowe, gtowy sluz, stupy i pojed.belki - |zbroj.
ST-0004 zbrojenie wlotu i wylotu.
48.20%2 kg 96.40
zbroj.
RAZEM 96.40
14/KNR 7-20 Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice z |t
d.1]0601-01 + |ceownika 60*40 - dtugo$¢ 1.40m+1.40m=2.80m (10.90kg). Kosztorysowaé pro-
malowanie wadnice malowane dwukrotnie farbg podktadowg i dwukrotnie farbg nawierzchnio-
ST-0004 wa.
0.0109 t 0.01
RAZEM 0.01
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNNR 10 Budowle betonowe i Zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy zelbetowe - betonowa- |m3
d.1]0201-02 nie wlotu i wylotu przepustu oraz kraweznikéw przed wlotem i wylotem - beton hy- | miesz.
ST-0004 drotechniczny C-25/30,F-150, W-6
0.80+0.80+(1.10*0.15*0.5*2) m3 1.77
miesz.
RAZEM 1.77
16| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm. m
d.1/0408-08
ST-0004
analogia
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
17|ST-0004 Wykonanie kraty w obramowaniu z katownika i zatozenie w prowadnicach. Koszto- | szt
d.1]analiza indy- |rysowac cene kraty.
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18/KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. za- |m3
d.1/0321-01 sypania do 4 m; grunt kat.I-Il - kosztorysowa¢ dodatkowo zakup gruntu mineralne-
ST-0003 go (pospotki)
(3.6*1.25%14)~(3.14*0.35*0.35*13) m3 58.00
RAZEM 58.00
19|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie|m3
d.1/0314-01 nasypu ze zwiru nad przepustem i dojezdzie na dtugo$ci 20m, przy sredniej wyso-
ST-0003 kosci 0.15m.
7.0*10.0*2*0.15 m3 21.00
RAZEM 21.00
20|ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru do nawierzchi drogowych na | m?3
d.1]analiza indy- |nasyp nad rurociggiem i dojezdzie - z poz 19.
widualna
21.0 m3 21.00
RAZEM 21.00
21|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gr.kat.!-11 m2
d.1/0506-04
ST-0003
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
22|KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask bez humusu m?2
d.1/0508-02
ST-0005
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
23|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowa- |m?2
d.1]0510-03 dzenia robot
ST-0005
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
2|Przebudowa przepustu nr 2 o srednicy 60cm, dlugo$¢ 12m na dz. nr ew. 618, 1150 CPV -45240000 - 1
24|ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego. szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - z poz. |m3
d.2/0122-01 ,
ST-0001
72.0+24.0 m3 96.00
RAZEM 96.00
26|KNR 15-01 |Reczne wykoszenie porostéw gestych miekkich ze skarp m2
d.2/0114-03
ST-0002
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
27/KNR 15-01 | Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m m?2
d.2/0115-02
ST-0002
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
28|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na ptask - m3
d.2|0419-01 grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokosci 1.0 m, szerokosci w pod-
ST0003 stawie 3.0 m, $rednia dtugo$¢ 2.5 m, szt. 1.
2.0*1.0*2.5 m3 5.00
RAZEM 5.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustéw P-3 i PP-2; zasta- |szt.
d.2|2601-05 wek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwod-
pozycjaza- |nienie wykopu.
stepcza, ana-
logia ST-
0002
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30/KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustéw P-3 i PP-2; zasta- |szt.
d.2/2601-07 wek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
ST- 0002
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m?3
d.2|0215-03 ktad w gruncie kat.I-1l - wykop pod przepust
ST-0003
3.6*1.25*16 m3 72.00
RAZEM 72.00
32|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.2|/0816-03
ST-0002
6 m 6.00
RAZEM 6.00
33|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu cigg- |m3
d.2/1101-01 nikiem kotowym z przyczepg na odl. do 1 km
ST-0002
(2*3.14*0.3*0.10*6) m3 1.13
RAZEM 1.13
34/ KNNR 10 Podtoze betonowe pod rurociagi m3
d.2|/0203-02
ST-0004
(0.15+0.05)*0.8*12.0 m3 1.92
RAZEM 1.92
35/KNNR 10 Podioze betonowe pod konstrukcije m3
d.2|0203-01
ST-0004
1.10*1.60*0.10*2 m3 0.35
RAZEM 0.35
36/KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - ptyty fund., stropy filary, $ciany kg
d.2|0205-01 pion.lub pochyte, przyczdtki jazow, mury oporowe, gtowy sluz, stupy i pojed.belki - |zbroj.
ST-0004 zbrojenie wlotu i wylotu.
48.20*2 kg 96.40
zbroj.
RAZEM 96.40
37/KNR 7-20 Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice z |t
d.2/0601-01 + |ceownika 60*40 - dtugo$¢ 1.40m+1.40m=2.80m (10.90kg). Kosztorysowaé pro-
malowanie wadnice malowane dwukrotnie farbg podktadowg i dwukrotnie farbg nawierzchnio-
ST-0004 wa.
0.0109 t 0.01
RAZEM 0.01
38/KNNR 10 Budowle betonowe i Zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy Zelbetowe - betonowa- |m3
d.2/0201-02 nie wlotu i wylotu przepustu oraz kraweznikéw przed wlotem i wylotem - beton hy- | miesz.
ST-0004 drotechniczny C-25/30,F-150, W-6
0.80+0.80+(1.10*0.15*0.5*2) m3 1.77
miesz.
RAZEM 1.77
39|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm. m
d.2|/0408-08
ST-0004
analogia
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
40|ST-0004 Wykonanie kraty w obramowaniu z katownika i zatozenie w prowadnicach. Koszto- | szt
d.2|analiza indy- |rysowac cene kraty.
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
41/ KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. za- |m3
d.2/0321-01 sypania do 4 m; grunt kat.I-Il - kosztorysowa¢ dodatkowo zakup gruntu mineralne-
ST-0003 go do zasypania wykopu (pospotki)
(3.6*1.25%16)~(3.14*0.35*0.35*15) m3 66.23
RAZEM 66.23
42|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie|m3
d.2|0314-01 nasypu ze zwiru nad przepustem i dojezdzie na dtugosci 20m, przy sredniej wyso-
ST-0003 kosci 0.15m.
8.0*10.0*2*0.15 m3 24.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 24.00
43|ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru do nawierzchi drogowych na | m?3
d.2|analiza indy- |nasyp nad rurociggiem i dojezdzie - z poz 42.
widualna
24.0 m3 24.00
RAZEM 24.00
44| KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gr.kat.!-1 m2
d.2|0506-04
ST-0003
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
45/KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask bez humusu m?2
d.2/0508-02
ST-0005
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
46| KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowa- |m?2
d.2/0510-03 dzenia robot
ST-0005
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
3|Przebudowa przepustu nr 3 o srednicy 60cm, dtugo$¢ 6m na dz. nr ew. 1150 CPV -45240000 -1
47|ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego. szt
d.3|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
48| KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - z poz. |m3
d.3/0122-01 54, 63
ST-0001
45.0+17.25 m3 62.25
RAZEM 62.25
49/KNR 15-01 Reczne wykoszenie porostéw gestych miekkich ze skarp m?2
d.3/0114-03
ST-0002
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
50 KNR 15-01 |Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m m?2
d.3/0115-02
ST-0002
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
51|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na ptask - m3
d.3/0419-01 grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokosci 1.0 m, szerokosci w pod-
ST0003 stawie 3.0 m, $rednia dtugo$¢ 2.5 m, szt. 1.
2.0*1.0*2.5 m3 5.00
RAZEM 5.00
52|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustéw P-3 i PP-2; zasta- |szt.
d.3/2601-05 wek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urzagdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwod-
pozycjaza- |nienie wykopu.
stepcza, ana-
logia ST-
0002
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustéw P-3 i PP-2; zasta- |szt.
d.3/2601-07 wek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
ST- 0002
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m?3
d.3/0215-03 ktad w gruncie kat.I-1l - wykop pod przepust z uwzglednieniem wykopu gruntu kto-
ST-0003 ry zostanie wymieniony na grunt nosny.
3.0*1.50%10.0 m3 45.00
RAZEM 45.00
55/KNNR 10 Podtoze betonowe pod rurociagi m3
d.3/0203-02
ST-0004
(0.15+0.05)*0.8*6.0 m3 0.96
RAZEM 0.96
56/KNNR 10 Podioze betonowe pod konstrukcije m3
d.3/0203-01
ST-0004
1.10*1.60*0.10*2 m3 0.35
RAZEM 0.35
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57|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - ptyty fund., stropy filary, Sciany kg
d.3/0205-01 pion.lub pochyte, przyczétki jazéw, mury oporowe, gtowy Sluz, stupy i pojed.belki - |zbroj.
ST-0004 zbrojenie wlotu i wylotu.
48.20*2 kg 96.40
zbroj.
RAZEM 96.40
58/ KNR 7-20 Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice z |t
d.3/0601-01 + |ceownika 60*40 - diugo$¢ 1.40m+1.40m=2.80m (10.90kg), oraz dtugos¢ 1.40m+
malowanie 1.40m+1.20m=4.0m (15.52kg). Kosztorysowa¢ prowadnice malowane dwukrotnie
ST-0004 farbg podktadowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
0.0109+0.01552 t 0.03
RAZEM 0.03
59/KNNR 10 Budowle betonowe i Zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy Zelbetowe - betonowa- |m3
d.3/0201-02 nie wlotu i wylotu przepustu oraz kraweznikéw przed wlotem i wylotem - beton hy- | miesz.
ST-0004 drotechniczny C-25/30,F-150, W-6
0.80+0.80+(1.10*0.15*0.5*2) m3 1.77
miesz.
RAZEM 1.77
60| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm. m
d.3|0408-08
ST-0004
analogia
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
61|ST-0004 Wykonanie kraty w obramowaniu z katownika i zatozenie w prowadnicach. Koszto- | szt
d.3|analiza indy- |rysowac cene kraty.
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
62|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. za- |m3
d.3/0321-01 sypania do 4 m; grunt kat.I-1l - kosztorysowa¢ dodatkowo zakup gruntu mineraine-
ST-0003 go do zasypania wykopu z uwzglednieniem wymiany gruntu (pospotki)
(3.0%1.25%10)~(3.14*0.35*0.35*9.0) m3 34.04
RAZEM 34.04
63|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie|m3
d.3/0314-01 nasypu ze zwiru nad przepustem i dojezdzie na dtugo$ci 20m, przy sredniej wyso-
ST-0003 kosci 0.15m.
5.75*10.0*2*0.15 m3 17.25
RAZEM 17.25
64|ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru do nawierzchi drogowych na | m?3
d.3|analiza indy- |nasyp nad rurociggiem i dojezdzie - z poz 63.
widualna
17.25 m3 17.25
RAZEM 17.25
65|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gr.kat.!-11 m2
d.3/0506-04
ST-0003
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
66 KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask bez humusu m?2
d.3/0508-02
ST-0005
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
67|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowa- |m?2
d.3/0510-03 dzenia robot
ST-0005
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
4|Przebudowa przepustu nr 4 o srednicy 60cm, dlugo$¢ 6m na dz. nr ew. 924, 1150, 941 CPV -45240000 - 1
68|ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego. szt
d.4 kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - z poz. |m3
d.4/0122-01 75, 84
ST-0001
45.0+18.0 m3 63.00
RAZEM 63.00
70/KNR 15-01 |Reczne wykoszenie porostow gestych miekkich ze skarp m2
d.4/0114-03
ST-0002
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
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71/KNR 15-01 |Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m m2
d.4/0115-02
ST-0002
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
72|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na pfask - m3
d.4/0419-01 grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokosci 1.0 m, szerokosci w pod-
ST0003 stawie 3.0 m, $rednia dlugos¢ 2.5 m, szt. 1.
2.0%1.0*2.5 m3 5.00
RAZEM 5.00
73|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustéw P-3 i PP-2; zasta- |szt.
d.4|2601-05 wek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwod-
pozycjaza- |nienie wykopu.
stepcza, ana-
logia ST-
0002
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74/ KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustéw P-3 i PP-2; zasta- |szt.
d.4|2601-07 wek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
ST- 0002
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m?3
d.4/0215-03 ktad w gruncie kat.I-1l - wykop pod przepust z uwzglednieniem wykopu gruntu kto-
ST-0003 ry zostanie wymieniony na grunt nosny.
3.0*1.50%10.0 m3 45.00
RAZEM 45.00
76|/KNNR 10 Podtoze betonowe pod rurociagi m3
d.4/0203-02
ST-0004
(0.15+0.05)*0.8*6.0 m3 0.96
RAZEM 0.96
77/\KNNR 10 Podioze betonowe pod konstrukcije m3
d.4/0203-01
ST-0004
1.10*1.60*0.10*2 m3 0.35
RAZEM 0.35
78/ KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - ptyty fund., stropy filary, $ciany kg
d.4|0205-01 pion.lub pochyte, przyczdtki jazow, mury oporowe, gtowy sluz, stupy i pojed.belki - |zbroj.
ST-0004 zbrojenie wlotu i wylotu.
48.20*2 kg 96.40
zbroj.
RAZEM 96.40
79|KNR 7-20 Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice z |t
d.4/0601-01 + |ceownika 60*40 - diugos¢ 1.40m+1.40m=2.80m (10.90kg), oraz dtugos¢ 1.40m+
malowanie 1.40m+1.20m=4.0m (15.52kg). Kosztorysowa¢ prowadnice malowane dwukrotnie
ST-0004 farbg podktadowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
0.0109+0.01552 t 0.03
RAZEM 0.03
80/KNNR 10 Budowle betonowe i Zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy Zelbetowe - betonowa- |m3
d.4/0201-02 nie wlotu i wylotu przepustu oraz kraweznikéw przed wlotem i wylotem - beton hy- | miesz.
ST-0004 drotechniczny C-25/30,F-150, W-6
0.80+0.80+(1.10*0.15*0.5*2) m3 1.77
miesz.
RAZEM 1.77
81/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm. m
d.4/0408-08
ST-0004
analogia
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
82|ST-0004 Wykonanie kraty w obramowaniu z katownika i zatozenie w prowadnicach. Koszto- | szt
d.4|analiza indy- |rysowac cene kraty.
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
83|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. za- |m3
d.4/0321-01 sypania do 4 m; grunt kat.I-Il - kosztorysowa¢ dodatkowo zakup gruntu mineralne-
ST-0003 go do zasypania wykopu z uwzglednieniem wymiany gruntu (pospotki)
(3.0*1.50%10)~(3.14*0.35*0.35*9.0) m3 41.54
RAZEM 41.54
84|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie|m3
d.4/0314-01 nasypu ze zwiru nad przepustem i dojezdzie na dtugosci 20m, przy sredniej wyso-
ST-0003 kosci 0.15m.
6.00*10.0*2*0.15 m3 18.00
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RAZEM 18.00
85|ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru do nawierzchi drogowych na | m?3
d.4|analiza indy- |nasyp nad rurociggiem i dojezdzie - z poz 84.
widualna
18.00 m3 18.00
RAZEM 18.00
86|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gr.kat.!-1 m2
d.4|0506-04
ST-0003
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
87 /KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask bez humusu m?2
d.4/0508-02
ST-0005
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
88|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowa- |m?2
d.4/0510-03 dzenia robot
ST-0005
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
5/|Przebudowa przepustu nr 5 o srednicy 60cm, dlugos$¢ 6m na dz. nr ew. 941 CPV -45240000 -1
89|ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego. szt
d.5kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - z poz. |m3
d.5/0122-01 75, 84
ST-0001
45.0+18.0 m3 63.00
RAZEM 63.00
91|KNR 15-01 |Reczne wykoszenie porostéw gestych miekkich ze skarp m2
d.5/0114-03
ST-0002
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
92/KNR 15-01 | Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m m?2
d.5/0115-02
ST-0002
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
93|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na ptask - m3
d.5/0419-01 grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokosci 1.0 m, szerokosci w pod-
ST0003 stawie 3.0 m, $rednia dtugo$¢ 2.5 m, szt. 1.
2.0*1.0*2.5 m3 5.00
RAZEM 5.00
94 KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustéw P-3 i PP-2; zasta- |szt.
d.5/2601-05 wek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urzagdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwod-
pozycjaza- |nienie wykopu.
stepcza, ana-
logia ST-
0002
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustéw P-3 i PP-2; zasta- |szt.
d.5/2601-07 wek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
ST- 0002
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m?3
d.5/0215-03 ktad w gruncie kat.I-1l - wykop pod przepust z uwzglednieniem wykopu gruntu kto-
ST-0003 ry zostanie wymieniony na grunt nosny.
3.0*1.50%10.0 m3 45.00
RAZEM 45.00
97/ KNNR 10 Podtoze betonowe pod rurociagi m3
d.5/0203-02
ST-0004
(0.15+0.05)*0.8*6.0 m3 0.96
RAZEM 0.96
98/ KNNR 10 Podioze betonowe pod konstrukcije m3
d.5/0203-01
ST-0004
1.10*1.60*0.10*2 m3 0.35
RAZEM 0.35
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99|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - ptyty fund., stropy filary, Sciany kg
d.5/0205-01 pion.lub pochyte, przyczétki jazéw, mury oporowe, gtowy Sluz, stupy i pojed.belki - |zbroj.
ST-0004 zbrojenie wlotu i wylotu.
48.20*2 kg 96.40
zbroj.
RAZEM 96.40
100|KNR 7-20 Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice z |t
d.5/0601-01 + |ceownika 60*40 - diugos¢ 1.40m+1.40m=2.80m (10.90kg), oraz dtugos¢ 1.40m+
malowanie 1.40m+1.20m=4.0m (15.52kg). Kosztorysowa¢ prowadnice malowane dwukrotnie
ST-0004 farbg podktadowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
0.0109+0.01552 t 0.03
RAZEM 0.03
101KNNR 10 Budowle betonowe i Zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy Zelbetowe - betonowa- |m3
d.5/0201-02 nie wlotu i wylotu przepustu oraz kraweznikéw przed wlotem i wylotem - beton hy- | miesz.
ST-0004 drotechniczny C-25/30,F-150, W-6
0.80+0.80+(1.10*0.15*0.5*2) m3 1.77
miesz.
RAZEM 1.77
102|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm. m
d.5/0408-08
ST-0004
analogia
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
103|ST-0004 Wykonanie kraty w obramowaniu z katownika i zatozenie w prowadnicach. Koszto- | szt
d.5|analiza indy- |rysowac cene kraty.
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
104 KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. za- |m3
d.5/0321-01 sypania do 4 m; grunt kat.I-1l - kosztorysowa¢ dodatkowo zakup gruntu mineraine-
ST-0003 go do zasypania wykopu z uwzglednieniem wymiany gruntu (pospotki)
(3.0*1.50%10)~(3.14*0.35*0.35*9.0) m3 41.54
RAZEM 41.54
105|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie|m3
d.5/0314-01 nasypu ze zwiru nad przepustem i dojezdzie na dtugo$ci 20m, przy sredniej wyso-
ST-0003 kosci 0.15m.
6.00*10.0*2*0.15 m3 18.00
RAZEM 18.00
106|ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru do nawierzchi drogowych na | m?3
d.5|analiza indy- |nasyp nad rurociggiem i dojezdzie - z poz 84.
widualna
18.00 m3 18.00
RAZEM 18.00
107|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gr.kat.!-11 m2
d.5/0506-04
ST-0003
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
108/ KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask bez humusu m?2
d.5/0508-02
ST-0005
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
109|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowa- |m?2
d.5/0510-03 dzenia robot
ST-0005
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
6| Przebudowa przepustu nr 6 o srednicy 60cm, dtugo$¢ 6m na dz. nr ew. 941 CPV -45240000 -1
110|ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego. szt
d.6|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - z poz. |m3
d.6/0122-01 75, 84
ST-0001
45.0+18.0 m3 63.00
RAZEM 63.00
112|KNR 15-01 |Reczne wykoszenie porostow gestych miekkich ze skarp m2
d.6/0114-03
ST-0002
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
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113|KNR 15-01 | Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m m?2
d.6/0115-02
ST-0002
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
114|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na pfask - m3
d.6/0419-01 grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokosci 1.0 m, szerokosci w pod-
ST0003 stawie 3.0 m, $rednia dlugos¢ 2.5 m, szt. 1.
2.0%1.0*2.5 m3 5.00
RAZEM 5.00
115|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustéw P-3 i PP-2; zasta- |szt.
d.6/2601-05 wek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwod-
pozycjaza- |nienie wykopu.
stepcza, ana-
logia ST-
0002
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustéw P-3 i PP-2; zasta- |szt.
d.6/2601-07 wek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
ST- 0002
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m?3
d.6/0215-03 ktad w gruncie kat.I-1l - wykop pod przepust z uwzglednieniem wykopu gruntu kto-
ST-0003 ry zostanie wymieniony na grunt nosny.
3.0*1.50%10.0 m3 45.00
RAZEM 45.00
118/ KNNR 10 Podtoze betonowe pod rurociagi m3
d.6/0203-02
ST-0004
(0.15+0.05)*0.8*6.0 m3 0.96
RAZEM 0.96
119|KNNR 10 Podioze betonowe pod konstrukcije m3
d.6/0203-01
ST-0004
1.10*1.60*0.10*2 m3 0.35
RAZEM 0.35
120|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - ptyty fund., stropy filary, $ciany kg
d.6/0205-01 pion.lub pochyte, przyczdtki jazow, mury oporowe, gtowy sluz, stupy i pojed.belki - |zbroj.
ST-0004 zbrojenie wlotu i wylotu.
48.20*2 kg 96.40
zbroj.
RAZEM 96.40
121|KNR 7-20 Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice z |t
d.6/0601-01 + |ceownika 60*40 - diugos¢ 1.40m+1.40m=2.80m (10.90kg), oraz dtugos¢ 1.40m+
malowanie 1.40m+1.20m=4.0m (15.52kg). Kosztorysowa¢ prowadnice malowane dwukrotnie
ST-0004 farbg podktadowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
0.0109+0.01552 t 0.03
RAZEM 0.03
122|KNNR 10 Budowle betonowe i Zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy Zelbetowe - betonowa- |m3
d.6/0201-02 nie wlotu i wylotu przepustu oraz kraweznikéw przed wlotem i wylotem - beton hy- | miesz.
ST-0004 drotechniczny C-25/30,F-150, W-6
0.80+0.80+(1.10*0.15*0.5*2) m3 1.77
miesz.
RAZEM 1.77
123|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm. m
d.6/0408-08
ST-0004
analogia
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
124|ST-0004 Wykonanie kraty w obramowaniu z katownika i zatozenie w prowadnicach. Koszto- | szt
d.6|analiza indy- |rysowac cene kraty.
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
125/KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. za- |m3
d.6/0321-01 sypania do 4 m; grunt kat.I-1l - kosztorysowa¢ dodatkowo zakup gruntu mineraine-
ST-0003 go do zasypania wykopu z uwzglednieniem wymiany gruntu (pospotki)
(3.0*1.50%10)~(3.14*0.35*0.35*9.0) m3 41.54
RAZEM 41.54
126/ KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie|m3
d.6/0314-01 nasypu ze zwiru nad przepustem i dojezdzie na dtugosci 20m, przy sredniej wyso-
ST-0003 kosci 0.15m.
6.00*10.0*2*0.15 m3 18.00
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RAZEM 18.00
127|ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru do nawierzchi drogowych na | m?3
d.6|analiza indy- |nasyp nad rurociggiem i dojezdzie - z poz 84.
widualna
18.00 m3 18.00
RAZEM 18.00
128/ KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gr.kat.!-1 m2
d.6/0506-04
ST-0003
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
129|KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask bez humusu m?2
d.6/0508-02
ST-0005
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
130|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowa- |m?2
d.6/0510-03 dzenia robot
ST-0005
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo
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