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. Plan orientacyjny -rys. nr 1
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. Przekrdj normalny -rys. nr 3



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Umowa

— mapa zasadnicza w skali 1:1000

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie przepisOw techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2022.988 t.j. z dnia 2022.05.11)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),

— wlasne pomiary w terenie.

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drég zlokalizowanych na dziatkach nr 618
1731 w miejscowosci Trzescianka, o dtugosci 995 m.

Inwestorem jest Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
ul. Mostowa 25, 17-230 Bialowieza.

II. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Przedmiotem przedsiewziecia jest inwestycja, ktéra obejmuje remont drég
zlokalizowanych na dziatkach nr 618 i 731 w miejscowosci TrzeScianka, o tacznej
dtugosci 995 m.

Parametry istniejacych drég:

- przekrdj szlakowy

- nawierzchnia z kruszywa

- szeroko$¢ nawierzchni 3,0 m

- pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m

- pochylenie poprzeczne jednostronne — 2 %

II1. Opis elementéw projektowanych

Plan zagospodarowania terenu opracowano na podstawie mapy zasadniczej
oraz wilasnych pomiar6w w terenie. Istniejaca nawierzchnia z kruszywa zostanie
wyremontowana poprzez wykonanie profilowania i wyréwnania kruszywem tamanym
0/31,5 mm. Remont obejmuje trzy najbardziej uszkodzone odcinki drég:
- odcinek nr 1 dtugosci 590 m;

- odcinek nr 2 dtugosci 215 m;
- odcinek nr 3 dlugosci 190 m.

Szeroko$¢ nawierzchni drég wynosi 3,0 m, bez zmiany szerokosci jezdni
w granicach pasa drogowego. Pobocza 0,75 m — gruntowe, pozostawia si¢ bez zmiany.
Projektowane pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 2 %.



Konstrukcja odtworzenia istniejacej nawierzchni:

— warstwa wyrOwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie -20 cm

Istniejacy sposéb odwodnienia drogi nie ulegnie zmianie.

IV.Uzbrojenie terenu
Na przedmiotowych odcinkach drég nie wystepuje uzbrojenie terenu.

V. Roboty ziemne
Roboty ziemne bedg polegaty na uzupelnieniu i zageszczeniu gruntu na poboczach

VI.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 618, 731.



INFORMACJA DOTYCZACA
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji zadania p.n.:

»,Remont drog zlokalizowanych na dzialtkach nr 618 i 731
w miejscowosci Trzescianka, o dlugosci 995 m.”

Branza — drogowa

Inwestor: .
POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKOW
ul. Mostowa 25, 17-230 Bialowieza

Opracowanie:
Monika Skubisz
(upr. nr LUB/0201/PWBD/16)

Trzescianka, luty 2024 r.



I. ZAKRES ROBOT
- wyrOéwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem

- uzupetnienie gruntem istniejacych poboczy ziemnych

ILPRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Zagrozenia mogace wystepowac przy realizacji w/w robot:

- uszkodzenie ciata os6b postronnych w wyniku zetknigcia z ruchomymi czeSciami sprzgtu
mechanicznego,
- uszkodzenie ciata pracownikow w wyniku zetknigcia si¢ z pracujagcym sprzgtem.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materialéw 1 wyrobow.

Sktadowiska materialéw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w spos6b
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych maszyn o napedzie silnikowym

powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

III. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZY PRACOWNIKOW

Przed przystagpieniem do realizacji rob6t zgodnie z projektem, uprawniona osoba
Wykonawcy, powinna przeszkoli¢ operatoréw sprz¢tu na stanowiskach pracy i robotnikéw ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na:

- zasady postgpowania w przypadku zagrozenia,

- zasady wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych,

- zabezpieczenie przed skutkami zagrozen,

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;j.



IV. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Prowadzenie robét pod ruchem wymaga:

- wygrodzenie i zabezpieczenie rob6t w czasie trwania budowy oraz stosowania zabezpieczen

wynikajacych z realizacji okreslonego typu robot,

- stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie wokoét budowy,

- utrzymywania w stanie bez wdd stojacych terenu budowy i wykopow,

- sktadowania w miejscach zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich tatwopalnych

materiatow budowlanych,
- nie dopuszczania do uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia,
- ochrony istniejacych instalacji nad 1 podziemnych, bedacych wiasnoscig publiczng
i prywatng, usytuowanych w pasie drogowym i terenie przylegtym,

- nie dopuszczania do wykonywania prac przez personel w warunkach szkodliwych
1 niebezpiecznych dla zdrowia, nie spetniajacych wymagan BHP,

- utrzymania urzadzen zabezpieczajacych i socjalnych, zapewnienia odziezy ochronnej oraz

sprzetu dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na czas trwania budowy.

Kierownik budowy opracuje szczegétowy plan BiOZ.

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tj. Dz.U z 2021 r., poz. 2351 z po6zn. zm.) Kierownik Budowy jest zobowigzany
przed przystgpieniem do prac budowlanych sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, zwany dalej ,Planem BiOZ”, odpowiadajacy wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U z 2003 r., nr 120, poz. 1126).
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LEGENDA:

odcinek drogi
I objety opracowaniem
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w miejscowosci Trzescianka,
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ul. Mostowa 25
17-230 Biatowieza
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w miejscowosci Trzescianka,
o dtugosci 995 m.

Remont drdg zlokalizowanych na dziatkach nr 618 i 731

ul. Mostowa 25, 17-230 Biatowieza
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PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:50
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Konstrukcja odtworzenia istniejgcej nawierzchni:

warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego
20 cm | 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

istniejgca nawierzchnia z kruszywa

Remont drég zlokalizowanych na dziatkach nr 618 i 731
w miejscowosci Trzescianka,
o diugosci 995 m.
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