PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI :  Budowa urzgdzeh malej retencji - Budowa dwéch zbiornikéw wodnych o po-
wierzchni 500m2.

ADRES INWESTYCJI . dziatka o nr ewidencyjnym 1777/4 w obrebie Grodek, gmina Grodek, woje-
wodztwo Podlaskie.

INWESTOR . Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow

ADRES INWESTORA . Sekretariat: ul. Ciepta 17, 15-471 Biatystok.

SPORZADZIt. KALKULACJE : Antoni Kluczko, tel. 605 132 950
. wrzesien 2022r.

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:

CPV 452 40000-1 Budowa obiektow inzynierii wodne;.

Wykonawca: o o
mgr inz. Aftgni Kluczko
L / uJ(‘f/'LL{\

Data opracowania
wrzesien 2022r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestyciji:
Budowa urzadzen matej retencji - dwdch stawdw o powierzchni po 500m2 kazdy.

Adres inwestycji:
dziatka o nr ew. 1777/4 w obrebie Grodek, gmina Grédek, powiat Biatostocki, wojewddztwo Podlaskie.

Przedmiar robét sporzadzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r, w sprawie okreslenia metod sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004, nr 130, poz. 1389).

Podstawa sporzadzenia kosztorysu:
- projekt budowlany,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR),
- przyjete zatozenia do przedmiaru i kosztorysu,

Zakres inwestycji:
1. roboty przygotowawcze,
2. wytyczenie obiektu i pomiary w trakcie robot,
3. wykop ze ztozeniem urobku na brzegu do odsgczenia,
4. przemieszczenie urobku a nastepnie rozplantowanie,
5. plantowanie dna i skarp zbiornika,
6. obsiew skarp i terenu rozplantowania urobku

Dojazd do projektowanych budowli jest zapewniony istniejgcymi drogami gminnymi, a z drég gmin-
nych, drogami polnymi uzywanymi do prowadzenia upraw rolnych. Drogi te majg nawierzchnig darniowg.Te-
ren robét pod wzgledem geologicznym ma uktad warstwowy na ktory sktada sie warstwa nawierzchniowa o
migzszosci do 0.70 - 1.20m z gruntéw pochodzenia organicznego - torféw. Poziom wody gruntowej uktada
sie na wysokosci 0.20m do 0.50m ponizej poziomu terenu w zaleznosci od pory roku. Catos¢ prowadzonego
wykopu bedzie prowadzona w gruntach wierzchnich organicznych nawodnionych. Teren robot jest grzgski.
Inwestor dopuszcza jedynie wykop urobku koparkg dostosowang do pracy na gruntach stabonosnych, nawod-
nionych o szerokich gasienicach. Transport urobku w miejscu ztozenia nalezy wykona¢ ciggnikami rolniczymi
z przyczepami o nosnosci do 3.5T z szerokim ogumieniem, pojazdami na podwoziu ggsiennicowym lub przy-
stosowanymi do tego typu prac np.: ratrakami, wozidtem budowlanym, lub ciggnikami o zblizniaczonym ogu-
mieniu. Inwestor nie dopusci sprzetu ktéry powodowaé bedzie koleiny. Niedopuszczalne jest niszczenie wars-
twy darni. Z uwagi na utrudniony transport Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia za bu-
dowe drog technologicznych jak i nawrotow, a koszty winien kalkulowaé w cenie ofertowej.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Zbiornik wodny nr 1. CPV - 45240000 - 1
1/ST-0001 W ytyczenie obiektu szt
d.1
kalk. wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|ST-0001 Inwentaryzacja powykonawcza.. szt
d.1|kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1]0112-02 wierzchnie placow postojowych - pomiary czaszy zbiornika wodnego i terenu roz-
ST-0001 plantowania urobku.
0.05+0.04 ha 0.09
RAZEM 0.09
4|KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1]0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il wykop i pozostawienie w hatdach do odsgcze-
ST-0002 nia.
84 m3 84.00
RAZEM 84.00
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1]0206-02 gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
ST-0002 sam.samowytad. (ciggnikami z przyczepa dostosowanymi do poruszania sie po
analogia grzazkim terenie lub wozidlem budowlanym)
84 m3 84.00
RAZEM 84.00
6/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie m3
d.1/0407-01 kat.!-Il
ST-0002
84 m3 84.00
RAZEM 84.00
7|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych mecha-  |m?2
d.1/0503-03 nicznie w gruntach kat.I-11l
ST-0002
500 m?2 500.00
RAZEM 500.00
8/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.1/0507-03
ST-0003
900 m?2 900.00
RAZEM 900.00
2|Zbiornik wodny nr 2. CPV - 45240000 - 1
9|ST-0001 W ytyczenie obiektu szt
d.2
kalk. wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10|ST-0001 Inwentaryzacja powykonawcza.. szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
11/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.2/0112-02 wierzchnie placéw postojowych - pomiary czaszy zbiornika wodnego i terenu roz-
ST-0001 plantowania urobku.
0.05+0.04 ha 0.09
RAZEM 0.09
12|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.2/0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il wykop i pozostawienie w hatdach do odsgcze-
ST-0002 nia.
84 m3 84.00
RAZEM 84.00
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
ST-0002 sam.samowytad. (ciggnikami z przyczepa dostosowanymi do poruszania sie po
analogia grzazkim terenie lub wozidlem budowlanym)
84 m3 84.00
RAZEM 84.00
14/ KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie m3
d.2|0407-01 kat.!-Il
ST-0002
84 m3 84.00
RAZEM 84.00
15/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych mecha-  |m?2
d.2/0503-03 nicznie w gruntach kat.I-11l
ST-0002
500 m?2 500.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 500.00
16|KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.2/0507-03
ST-0003
900 m?2 900.00
RAZEM 900.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo
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