PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR1
ODCINEK 1
projektowany
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2

proy. proj.
_pobocze projektowana jezdnia _pobocze
nawierzchnia z mieszanki optymalnej gr. 20cm
pobocze z pospdtki gr. 30cm podbudowa z pospotki gr. 10cm
geowfoknina geowtoknina
0.50\, 1.00 \, 3.00 \, 1.00 \,0.50
6.00

Inwestor:

Polskie Towarzystkow Ochrony Ptakow
ul. Kolejowa - Wejmutka
17-230 Biatowieza

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 3
ODCINEK 2
projektowany
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Tytut Qpracowaria.

Dokumentacja projektowa przebudowy
drogi gminnej gruntowejna dziatkach

Data’

Z , 25022014
o nrew. 981, 887 w miejscowsci Shale:
Biatowieza 1:50

Tytut Rysunku. Nr Rysunku:
Przekroje konstrukcyjne 2
Funkcja Imig I nazwisko Podpis

Projektanty mgr inZ. Ryszard Kubicki

Specj. Konstrukcyjno - inZynieryjna w Zakresie
ardq i lotniskowych ardg startowych
oraz manjpulacyjnych

Nr up. St-95/90

Asystent | mgr inz. Wojciech Rawa




