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1. Podstawa opracowania

[1] Umowa z inwestorem - Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw, ul. Kolejowa-Wejmutka,
17-230 Bialowieza

[2] Projekt techniczny ,,

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej gruntowej na dziatkach o nr ew. 851,
887 w miejscowosci Biatowieza”

[3] Uzgodnienia z zarzadca drogi Urzegdem Gminy Biatowieza,

[4] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126, z
pozniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
ihigieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Lokalizacja inwestycji

Droga gminna znajduj¢ na terenie gminy Biatowieza nalezacym do Urzedu gminy
Biatowieza w wojewddztwie podlaskim.

Tabela 1. Wykaz dziatek.

L.P Gmina Obreb Nr dz. ew.

1 Gmina Bialowieza 887, 851

3. Zakres robét oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych prac
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi.
Projektowana przebudowe drogi podzielono na dwa odcinki:

- odcinek nr 1 o dlugosci 422,21 m

- odcinek nr 2 o dtugosci 577,79 m

Przebudowa drogi na odcinku nr 1 begdzie polegata na budowie ciggu pieszego (od km
0+000,00 do km 0+422,21)

Przebudowa drogi na odcinku nr 2 bgdzie polegata na przebudowie jezdni w km od 0+000,00

do km 0+211,90 oraz budowie ciggu pieszego od km 0+211,90 do km 0+577,79

Szczegoétowy zakres rob6t w kolejnosci ich wykonania przedstawia si¢ nast¢pujaco:
1) Roboty przygotowawcze:

a) odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych,

b) usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

¢) rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu)



2) Roboty ziemne
a) wykonanie nasypéw i wykopoéw

3) Odwodnienie korpusu drogowego:
Brak

4) Wykonanie nawierzchni drogi, ciggu pieszego, 7jazdu:

a) profilowanie i zaggszczanie podtoza

b) wykonanie warstwa wyrOwnawczej z piasku

¢) wykonanie podbudowy z pospotki

d) wykonanie warstw nawierzchni z mieszanki optymalnej i pospotki

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W zakresie projektowanej inwestycji znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:
1) droga oraz ciag pieszy wraz z zjazdem

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Sprzet cigzki uzywany do wykonywania robot.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

W zwiagzku z wykonywaniem robot przez sprzet ciezki nalezy ustawi¢ znaki informujace o
przeprowadzanych pracach i uniemozliwi¢ wstgp na teren budowy osobom postronnym.
Nalezy zachowac¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania w/w prac.

7. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz wszystkich pracownikéw przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju prac
nalezy przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczeciem robét szczegdlnie niebezpiecznych
przedstawiajacniebezpieczenstwa, na ktdre pracownicy beda narazeni oraz srodki techniczne i
organizacyjnezapobiegajace zagrozeniom.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie

Roboty ziemne i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnych srodkow
ostroznosci.

Roboty nalezy wykonywaczgodnie z obowigzujagcymi normami branzowymi i1 przepisami
BHP.



