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RZUT WIEZBY DACHOWE.

Wiata turystyczna wraz z otwartym kominkiem / paleniskiem
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UWAGI OGOLNE DO WSZYSTKICH RYSUNKOVWYV :
— WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI .
BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA UWAG! | ZALECENIA:
— WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI ' Zakres wykonywania | obowigaki przy robotach budowanych 2qochie ze sttukq budowiang ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WIAT ORAZ BUDOWA NOWYCH BUDOWLI:
W PRZYPADKU, STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY (Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru RobGt Budowlano~ Montazowych); WIATY TURYSTYCZNEJ, WIATY GOSPODARCZEJ DO SKEADOWANIA DREWNA, WYDZIELONEGO
POINFORMOWAC O TYM NADZOR INWESTORSKI | AUTORSKI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT 2. Po wykonaniu wykopu pod fund. ~ wykonanca zobowigzany jest bezwzglechie wjkona¢ WYDZIELONEGO MIEJSCA NA OGNISKO ORAZ OGRODZENIA TERENU OD STRONY DROGI NA ODC. ok, 70mb
— PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYUNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH badania_geologiczne gruntu pod proj. fundamentomi. Wyniki badafi przedstawic. inwestorowi; A | ADRES INWESTYC
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM 3. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg;
— WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE PRZECMMWODNA NALEZY DOKLADNIE USZCZELNIC 4 Wszystkie elementy drewniane 2X zabezpieczy¢ przed wpfywem warunkow atmosferycznych; Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw z siedzibg w Biatowiezy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka PW
(ZGODNIE ZE STOSOWANYM SYSTEMEM) 5. Wszystkie zastosowane materiafy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia muszq odpowiadaé INWESTOR : FAZA
— WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU NIESCISEOSCI normom bezpieczefistwa p. poz i BHP (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty); RZUT <<_me< DACHOWEJ X|N 1:50
WYKONAWCA MA OBOWIAZEK POINFORMOWAC O ZAISTNIALEJ  SYTUAGUI NADZOR AUTORSKI 6. Wezystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okresionq technologiq nalezy wykonywac st pe——— e oFis
B . . ) dokfadnie wedfug wytycznych i zaleceri producenta; — Chadukeaniel
A SEEHE YD AL TG I CO CORTEA Sl PO L ot g b € s b s o i
ZGODNOSC, Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKRESLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM, APROBAT TECHNICZNYCH niniejszego opracowanic. morinz. . KONRAD SZLEGIER KONSTRUKCYJNA
ORAZ WEASCIWYCH PRZEPISOW | DOKUMENTOW TECHN.— (WYROBY PODLEGAJACE TEJ CERT.) . 8 Wszystkie proj. wymiary i rzgdne spr. na budowie. Przy rozbienosci >2cm powiadomié Nadzér [oPRACOWANIE DOK.
b/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH DOKONANO OCENY ZGODNOSCI | WYDANO CERTYFIKAT ZGODNQSCI autorski — P —— el (0503 151675
LUB DEKLARACJE ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB APROBATA TECHNICZNA (WYROBY NIE OBJETE CERTYFIKACJA jw.) ' mgrinz. arch._ DANIEL CHADUKIEWICZ 01.07.2014 pluro@ofsarchiekcl com.p
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




