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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe 1 6
1.1 Roboty ziemne 1 4
1.2 Roboty rozbiérkowe 5 6
2|45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz ro- |7 27
boty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
2.1 Roboty fundamentowe 7 11
2.2 Konstrukcje drewniane 12 22
2.3 Pokrycie dachu 23 26
24 Nawierzchnie 27 27
3/45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach 28 31
3.1 Instalacja odgromowa 28 31
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji spec
techn.
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 ST-03 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 na m3
d.1./0239-01 odktad; grunt kat. I-Il. Wykopy w celu rozebrania istniejgcych fundamentéw oraz
1|uwaga pod posadowienia nowych. Rzedna terenu istniejgcego ksztattuje sie na poziomie od
tablica 150,80 do 151,10 m n.p.m. - przyjeto 150,95 m n.p.m.
Nachylenie skarp 1:1
Pg=(7,16+1,50*2)*(7,16+1,50*2) = 103,226
Pd=7,16*7,16 = 51,266
h=1,50
(Pg+Pd)/2*h m3 115,869
A (sumaczesciowa) L e
m3 115,869
minus istniejace fundamenty
-[1,20*1,20*0,50+0,50*0,50*0,80]*8 m3 -7,360
RAZEM 108,509
2|KNR 2-01 ST-03 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami ze ztozeniem urobku na odkiad m3
d.1./0310-01 (kat. gruntu I-11)
1
<stopa F1>1,20*1,20*0,10*4 m3 0,576
<stopa F2>1,00*1,00*0,10*8 m3 0,800
RAZEM 1,376
3/KNR 2-01 ST-03 |Zasypywanie wykopOw z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m w grun- |m3
d.1.|0230-01 cie kat. |-l
1
p0z.1A+poz.2-p0z.7-p0z.8-p0z.27*0,10 m3 99,254
RAZEM 99,254
4/KNR 2-01 ST-03 |Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw - kat. gruntu I-1V m3
d.1.|0416-01
1
poz.1A+poz.2-poz.3 m3 17,991
RAZEM 17,991
1.2 Roboty rozbiérkowe
5/KNR 4-01 ST-02 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty m3
d.1.|0212-03
2
[1,20*1,20*0,50+0,50*0,50*2,30]*4 m3 5,180
[1,20*1,20*0,50+0,50*0,50%1,10]*4 m3 3,980
RAZEM 9,160
6|KNR 4-01 ST-02 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1./0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 5 km
2|0108-20
poz.5 m3 9,160
RAZEM 9,160
2|45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
2.1 Roboty fundamentowe
7|KNR 2-02 ST-04 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 m3
d.2.|1101-01
1
<stopa F1>1,20*1,20*0,10*4 m3 0,576
<stopa F2>1,00*1,00*0,10*8 m3 0,800
RAZEM 1,376
8/KNR 2-02 ST-04 |Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastosowa-| m3
d.2./0204-08 niem pompy do betonu, beton C20/25
1
<stopa F1>(1,20*1,20*0,40+0,40*0,40*1,70)*4 m3 3,392
<stopa F2>(1,00*1,00*0,40+0,60*0,60*1,70)*8 m3 8,096
RAZEM 11,488
9|KNR 2-02 ST-04 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- | m3
d.2./0218-01 tozu - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25
1
1,68*1,50*0,20+1,50*0,25*0,20 m3 0,579
RAZEM 0,579
10|KNR 2-02 ST-04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.|0290-02 wane o $r. 12 mm
1
stopy (125,00+214,50)/1000 t 0,340
podest (1,58*1,40/0,15+1,40*1,58/0,15)*2*0,888/1000 +1,40*4*0,888/1000 t 0,057
schodowy
RAZEM 0,397
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny:

- belki policzkowe 8x23 cm
- stopnice i podstopnice 4 cm grub.

18120

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji spec
techn.
11|KNR 2-02 ST-04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.2./0290-01 $r. 6 mm
1
stopy (11,40+37,00)/1000 t 0,048
podest (0,20*4+0,05*2)*1,40/0,20*0,222/1000 t 0,001
schodowy
RAZEM 0,049
2.2 Konstrukcje drewniane
12|ZKNR C-2  |ST-05 |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o $r. 20 mm i gt. |szt.
d.2.|0703-05 300 mm w betonie
2|pozycja za-
stegpcza
4*(4+8) szt. 48,000
RAZEM 48,000
13|KNR 2-05 ST-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - potgczenie |t
d.2./0208-03 stupa ze stopa
2
234,00/1000 t 0,234
RAZEM 0,234
14|KNR 2-02 ST-05 |Stupy o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.2./0407-06 cicy nasyconej - drewno klasy C27 impregnowane, kolor jasny braz drew.
2
0,24*0,24*(16,47+0,20-0,60)*2 m3 1,851
drew.
0,24*0,24*(15,19+0,20-0,60)*2 m3 1,704
drew.
0,24*0,24*11,56*8 m3 5,327
drew.
RAZEM 8,882
15/KNR 2-02 ST-05 |Ramy gorne i pfatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.2./0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej - drewno klasy C27 impregnowane, kolor jasny braz |drew.
2
wzdtuz 0,12*0,20%(4,84+4,58+4,30+4,04+3,87+3,94+4,65)*4 m3 2,901
schodow drew.
w poprzek 0,12*0,20%(6,38+5,85+5,31+4,77+4,24+3,70+3,28)*2 m3 1,609
schodow drew.
ramy dacho- 0,12*0,20*4,04*2 m3 0,194
we drew.
ramy pode- 0,12*0,20%2,44*7*2 m3 0,820
stowe drew.
RAZEM 5,524
16| KNR 2-02 ST-05 |Miecze i zastrzaty przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2./0408-01 nej, klasa drewna C27 impregnowane, kolor jasny braz
2|pozycja za-
stegpcza
zastrzaly ze- 0,12*0,20%(1,56+1,97+2,37+1,78)*2*2 m3 0,737
wnetrzne
zastrzaly 0,12%0,20%(4,84+4,72+4,72+3,05+2,39)*2 m3 0,947
wewnetrzne
miecze 0,12*0,20%1,12*2*2 m3 0,108
RAZEM 1,792
17|KNR 2-02 ST-05 |Kleszcze przekrj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy nasyconej, klasa m3
d.2./0408-02 drewna C27 impregnowane, kolor brgz
2
0,04*0,15*2,21*5*2 m3 0,133
RAZEM 0,133
18|KNR 2-02 ST-05 |Krokwie zwykte, diugosé do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.2./0408-03 cicy nasyconej, klasa drewna C27 impregnowane, kolor braz
2
0,07*0,18*(3,07+3,97)*6 m3 0,532
RAZEM 0,532
19|KNR 2-02 ST-05 |Krokiewki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - krokiew |m3
d.2./0409-01 kalenicowa, klasa drewna C27 impregnowane, kolor brgz
2
0,08*0,18*4,04*1 m3 0,058
RAZEM 0,058
20|KNR-W 2-02 |ST-05 |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z podstopnicami o stop- |stopn.
d.2./1034-03/02 niach nasadzanych dtugosci 1.21 m, klasa drewna C27 impregnowane, kolor
2|pozycja za- braz - ekstrapolacja
stepcza Wymiary elementow:
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji spec
techn.
10*6+9*1 stopn. 69,000
RAZEM 69,000
21|KNR-W 2-02 |ST-05 |Podtoga z desek struganych grubosci 40 mm w rozstawie z odstepem 2 cm, m?2
d.2./1121-02 drewno iglaste impregnowane, kolor brgz
2|pozycja za-
stepcza
(1,44-0,25<stopien>)*2,62*6+(2,22-0,25<stopien>)*2,62*1 m2 23,868
RAZEM 23,868
22|KNR-W 2-02 |ST-05 |Balustrady schodowe - drewniane, wys. 1,10 m - stupek o przekroju 8x8 cm z wy- | m
d.2./1035-03 petnieniem desek fazowanych o przekroju 3x12 cm z poreczami profilowanymi z
2 drewna iglastego, klasa drewna C24 impregnowane, kolor jasny braz
2,19*2+(1,39*2+2,71+2,55*2+1,21*2+2,71+2,55*2)*3+2,17*2+2,71*1,5 m 75,245
RAZEM 75,245
2.3 Pokrycie dachu
23|KNR 2-02 ST-06 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej grub. 40 mm na zakfad, drew- |m?
d.2./0410-01 no impregnowane, kolor braz
3
4,10%(3,07+3,97) m2 28,864
RAZEM 28,864
24 NNRNKB ST-06 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokryé z blach powlekanych - przybicie deskijm
d.2./1202 0421-02 czotowej grub. 40 mm, drewno impregnowane, kolor braz
3
4,10*2 m 8,200
RAZEM 8,200
25/KNR 9-14 ST-06 |Pokrycia dachéw nowe w ukfadach jednowarstwowych papg aktywowang termicz-| m?2
d.2./0101-01 nie, grubos¢ uktadu 5,7 mm
3
poz.23 m2 28,864
RAZEM 28,864
26|KNR AT-09 |ST-06 |Gonty tupane iglaste klinowe o dt. 30 cm m?2
d.2./0305-02
3
poz.23 m? 28,864
RAZEM 28,864
24 Nawierzchnie
27|KNR 2-31 ST-03 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana recznie - grubosé po | m?
d.2./0202-03 zageszczeniu 10 cm
4/0202-04
7,16*7,16 m?2 51,266
RAZEM 51,266
3/45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
3.1 Instalacja odgromowa
28/KNR 5-08 ST-07 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.3./0608-07
1
8,00%4+1,50*2 m 35,000
RAZEM 35,000
29/KNR 5-08 ST-07 |Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu m
d.3./0604-06 stromym pokrytym gontem
1
(3,07+3,97+4,10)*2 m 22,280
RAZEM 22,280
30|KNR 5-08 ST-07 |Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio za- |m
d.3./0606-03 instalowanych wspornikach na $cianie
1
14,62*2 m 29,240
RAZEM 29,240
31|KNR 5-08 ST-07 |Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg zigczy skrecanych uniwer-  |szt.
d.3./0618-01 salnych krzyzowych
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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